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1 Einfiihrung

LUURENS ist ein typischer Dateiviewer mit spezifischer Ausrichtung fir technische Dokumente, speziell Zeichnungen
und Plane. Dabei steht eine ganze Liste moglicher Dateiformate zur Verfligung. Neben normalen Pixeldatenformaten
kénnen auch Plot- und PDF-Dateien sowie hybride Plotdateien gedffnet und ausgegeben werden. LUURENS zeichnet
sich besonders durch seine sehr performante und qualitativ hochwertige Darstellung der Dateiinhalte aus. Die Handha-
bung ist denkbar einfach und an der typischen Windows-Welt orientiert.

Schon nach kurzer Zeit kann LUURENS mit seinem spezifischen Leistungsumfang tiberzeugen und wird zu einem unver-
zichtbaren Helfer bei der taglichen Arbeit. In besonderer Art und Weise vereint LUURENS die gangigen Datenformate in
einem Werkzeug und eribrigt die sonst lastige Suche nach dem zugehdrigen Viewer. Die einheitliche Benutzerfihrung
in allen Datenformaten erweist sich zusatzlich als angenehm und intuitiv.

LUURENS [lu:rans], der Viewer fir jedermann.

Der Name LUURENS stellt eine Reminiszenz der Ideen- und Softwareschmiede fpi an die Heimatregion, namlich die
Stadt Koln dar. LUURENS als Produktname entspricht der Verknlpfung der beiden kélschen Wortteile

luure = schauen, gucken und ens = einmal 2> ,schau mal”.

Die Produktvariante LUURENS PRO erweitert den Leistungsumfang speziell im Bereich der MaBe. Die zusatzlichen Funk-

tionalitdten von LUURENS PRO sind in der nachfolgenden Dokumentation mit diesem Symbol @' markiert. Vereinfa-
chend wird in der Beschreibung immer nur von LUURENS gesprochen. Nur an den Stellen, an denen speziell LUURENS
PRO gemeint ist, wird auch diese Bezeichnung verwendet.

Zur Dokumentation der Neuigkeiten / Anderungen dieser Version sind die entsprechenden Inhalte mit diesem Symbol

0 markiert.

1.1 Grundlagen

1.1.1 Systemvoraussetzungen

LUURENS kann in Windows 7, Windows 8, Windows 10 und auch auf 0 64BIT-Systemen eingesetzt werden. Die fol-
gende minimale Hardwareausstattung sollte fur eine effiziente und erfolgreiche Arbeit mit LUURENS nicht unterschrit-
ten werden:

Pentium IV 1,3 GH, 1024 MB RAM
Grafikauflésung: 1024 * 768 Pixel

1.1.2  Installation / Programmstart

Die Nutzung von LUURENS erfolgt ohne jede Installation durch einfachen Doppelklick auf die Datei ,,LUURENS.EXE".
Nach dem ersten Programmstart kann LUURENS ohne Lizenzierung 30 Tage kostenlos genutzt werden. Rechtzeitig vor
Ablauf dieser Frist erscheinen entsprechende Hinweise zur Restlaufzeit.

Die zeitlich befristete Demo-Version enthalt den kompletten uneingeschrankten Funktionsumfang von LUURENS. Um
eine Testlizenz fur die Produktvariante LUURENS PRO zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

1.1.3  Lizenzierung

Zur dauerhaften Lizenzierung nach dem Erwerb einer zeitlich unbefristeten Lizenz sind ADMINISTRATOREN-Rechte er-
forderlich. Die anschlieBende Nutzung kann unter jedem beliebigen Benutzer und ggf. eingeschrénkten Benutzerrechten
erfolgen.

Die Lizenzierung erfolgt Gber den entsprechenden Menlpunkt Extras = Lizenzierung.
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0 Im MenUpunkt Anforderungs-Nr. fur Softwarefreischaltung generieren sind die Felder Produktvariante und
Dauer auszuwahlen. Nachdem die Schaltflaiche Anforderungs-Nr. generieren betatigt wurde, befindet sich die Anfor-
derungsnummer in der Zwischenablage.

[‘j Anforderungs-MNr., fir Softwarefreischaltung generieren X

Produktvariante | LUURENS PRO -

Dauer Unbegrenzt -
Anforderungs-Mr. generieren

Anforderungs-Nr.

LUURENS lizenzieren Schliefen

Als Kunde von fpi erhalten Sie Ihre individuelle Lizenz-Nummer ausschlieBlich tber die Internetadresse

WWW.LUURENS.DE

ﬂ Im MenUpunkt LUURENS lizenzieren ist diese in dem zugehorigen Feld Lizenz-Nr. einzugeben.

[5 LUURENS lizenzieren 4
Lizenzierungsvariante | Softwarefreischaltung -
Lizenz-Nr. —
LUURENS lizenzieren
Lizenzstatus LUURENS PRO wurde erfolgreich unbegrenzt lizenziert.
Anforderungs-Mr. generieren Schliefien

Die Freischaltung erfolgt nach Betatigen der Schaltflaiche LUURENS lizenzieren. In diesem Dialog befindet sich nach
dem Vorgang der Lizenzierung auBerdem die Information zum Lizenzstatus.

Kunden, die LUURENS Uber Vertriebspartner erworben haben, wenden sich zur Lizenzierung an diese.

Alternativ zu der zuvor erlduterten Methode der arbeitsplatzbezogenen Lizenzierung per Softwarefreischaltcode be-
steht auch die Mdglichkeit zur Lizenzierung per Hardwaredongle. Dabei kann unterschieden werden zwischen einem
Dongle fur einen Einzelarbeitsplatz oder einem Dongle im Netzwerkbetrieb. Die jeweils zugehdrige Vorgehensweise
ist Uber die Bezugsquelle von LUURENS zu erfragen.
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2 Dateiformate

LUURENS wurde als Viewer fiir Daten speziell aus einem technischen Umfeld entwickelt. Prinzipiell werden keine Appli-
kationsdateien sondern die , neutralen” Datenformate von Druck- oder Plotausgaben verwendet. Die Daten kénnen ein-
seitige aber auch mehrseitige Grafik-, Text- oder kombinierte Dokumente sein.

Folgende Dateiformate kdnnen von LUURENS gedffnet und mit der integrierten komfortablen Druckfunktionalitat aus-
gegeben werden:

BMP

EPS

GIF

HGL (HP-GL, HP-GL/2 oder HP RTL)
HPG (HP-GL, HP-GL/2 oder HP RTL)
HP (HP-GL, HP-GL/2 oder HP RTL)
JPG

PDF (PDF-Version 1.7, Acrobat 8.x)
PLT (HP-GL, HP-GL/2 oder HP RTL)
PNG

PS

TIF
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3 Programmfunktionen

Alle Funktionen kénnen Uber die Symbolleiste, die analogen Menlpunkte oder auch Gber das Kontextmenu der rechten
Maustaste aufgerufen werden. Die Symbolleiste ist in 4 Bander unterteilt. Diese werden im Folgenden abgebildet und
detailliert beschrieben. Grundséatzlich kdnnen alle Symbolleisten-Bander frei auf dem Bildschirm platziert oder an den
Applikationsrandern angedockt werden. Die jeweils letzte Position wird bei der nachsten Nutzung wieder verwendet.

(roge BOQAARRRROMIL F 5 224D GRMd [ 1 3£ 04 cdr s magd x|

Objekte bearbeiten

Bildausschnitt kopieren /
Schnellzugriff

Dokumenteigenschaften

Drucken

Dokumentinternes Blattern
(bei mehrseitigen Dokumenten)

Funktionen fiir Textdokumente

Messen / Zahlen / Anmerkungen / Inhaltsfenster

Verzeichnis der Sprungziele / Sichtbarkeiten

Manipulation der Bildschirmausschnitte

Navigation

3.1 Navigation

Nachdem eine Datei in LUURENS gedffnet wurde, kann durch Betatigen dieser
Symbole die vorherige bzw. nachste Datei in dem zugehoérigen Ordner gedffnet
werden (Blattern in einem Ordner). Die zuvor gedffnete Datei wird automatisch
Vorheriges / geschlossen.
Nachstes Dokument

4 )
Es werden alle im Kapitel Dateiformate angegeben Dateitypen in dem betreffen-
den Ordner angezeigt, davon abweichende ggf. im Ordner vorhanden Dateitypen
automatisch Gbersprungen.

Nach Betatigen dieses Symbols wird ein Dialog gedffnet, in dem die gewlinschte
Datei ausgewahlt werden kann. Zur Vorselektion der mdéglichen Dateitypen kann
in dem Auswahlfeld Dateityp der entsprechende Datentyp vorbelegt werden.

. Neben der zuvor beschriebenen Funktionalitdt zum Offnen von Dateien kénnen
Offnen diese auch per ,Drag and Drop” auf das LUURENS-Programmsymbol auf dem
Desktop oder per ,,Drag and Drop” in das gedffnete Programm gezogen werden.

Alle Dateien werden initial nach dem Offnen mit ihrer maximalen Ausdehnung im
Darstellungsbereich angezeigt.




ﬂ Speichern als

Dateiname
Dateityp

Auflosung

Speichern

Abbrechen

Optionen

Es wird die Funktion zur Konvertierung der aktuell ge6éffneten Datei in ein Pixelda-
tenformat gestartet. In dem Folgedialog sind folgende Einstellungen méglich:

E): Speichern als b
Speichem | Musterdateien j [ e
~
-
by i »-‘é“ T
el | T
: e L
1_vor 3 81
v
Dateityp: [ TIF Dateten (1) ~| Abbrechen
Auflésung: | 150 j dpi Optionen

Vorgabe ist der Dateiname der aktuell geéffneten Datei, individuelle Anderungen
sind maoglich.

Magliche Dateiformate sind BMP, GIF, JPG oder TIF.

Die gewinschte Auflésung im Zielformat kann aus der der Auswabhlliste ausge-
wahlt oder durch Werteingabe definiert werden. (Standardwert ist 150 dpi).

Nach Betatigen dieser Schaltflaiche beginnt der Konvertierungsvorgang gemaf
den eingestellten Parametern. Dieser Vorgang kann je nach DateigréBe und ge-
wahlten Optionen (z.B. Auflésung und Farbtiefe) einige Minuten dauern. Wahrend
des Konvertierungs- und Speichervorgangs wird eine entsprechende Nachricht am
Bildschirm angezeigt.

Die Funktion wird ohne Aktion beendet.

Nach Betatigen dieser Schaltflache wird der folgende Dialog gedffnet, der je nach
gewahltem Dateityp weitere detaillierte Einstellungen zum Konvertierungsvor-
gang ermoglicht.

E’_j QOptionen "Speichern als" x

e

Auflésung | 150 >  dpi
Weichzeichnen
-1000 o - +1000
weich = scharf
] [ | 3
Gammakorrektur
1] Y 5
durider 100 |~ heller
“« [ | 3
Farbtiefe
True Color
®) 258 Farben
Dateitypoptionen
Unkomprimiert
Packbits
o LZwW

[Vorschau aktualisieren | oK Abbrechen Standard
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Vorschau

Auflésung

Weichzeichnen

Gammakorrektur

Farbtiefe

Dateitypoptionen

Vorschau
aktualisieren

Standard

SchlieBen

In dem Vorschaubereich wird die konvertierte Datei auf Basis aller Einstellungen
dargestellt. Die Aktualisierung der Darstellung mit allen Werteinstellungen erfolgt
immer erst nach Betdtigen der Schaltflaiche Vorschau aktualisieren.

Zur Manipulation der Vorschauausschnitte konnen die Funktionen Bildausschnitt
vergroBern / verkleinern, Vollbild und 1:1-Darstellung tber die verfligbaren Sym-
bole verwendet werden. Zusatzlich kénnen auch + und — Zoom-Operationen so-
wie Bildbewegungen mit den Pfeiltasten der Tastatur verwendet werden.

Die bereits gewahlte Auflésung kann hier verandert werden. Die letzte Einstellung
dient fur den nachsten Vorgang als Vorgabe. Es ist zu beachten, dass hohe Aufl6-
sungswerte zu langen Konvertierungsvorgangen und erheblichen DateigroBen
fahren kénnen.

Grundeinstellung fir das Weichzeichnen ist der Wert 0, bei dem kein Weichzeich-
nen erfolgt. Das Weichzeichnen flihrt haufig zu einer angenehmeren Darstellung
der konvertierten Datei. Die letzte Einstellung dient fir den nachsten Vorgang als
Vorgabe.

Grundeinstellung fir die Gammakorrektur ist der Wert 1, bei dem keine Korrektur
erfolgt. Die Gammakorrektur dient der Steuerung der Farbintensitdt zur Gbergrei-
fenden Helligkeitskorrektur. Die letzte Einstellung dient fiir den nachsten Vorgang
als Vorgabe.

Je nach gewahltem Dateityp werden hier die méglichen Farbtiefen zur Auswahl
angeboten. Es ist zu beachten, dass eine groBe Farbtiefe zu langen Konvertie-
rungsvorgangen und erheblichen DateigréBen flihren kann. Die letzte Einstellung
dient flr den nachsten Vorgang als Vorgabe.

Je nach gewahltem Dateityp werden hier die méglichen Optionen z.B. zur Datei-
komprimierung zur Auswahl angeboten. Die letzte Einstellung dient fur den
nachsten Vorgang als Vorgabe.

Die Aktualisierung der Darstellung mit allen Werteinstellungen erfolgt nach Beta-
tigen der Schaltfliche Vorschau aktualisieren. Dieser Vorgang kann mehrfach
hintereinander angewendet werden, die verdnderten Werte werden immer auf die
Originaldatei angewendet.

Nach Betatigen dieser Schaltflaiche werden alle Einstellungswerte auf Vorgabe-
werte zurlickgesetzt.

Nach dem Betatigen dieses Symbols wird die aktuell gedffnete Datei geschlossen,
LUURENS bleibt als Applikation gedffnet.
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3.2

@

Manipulationen der Bildschirmausschnitte

Rechteckiger
Bildausschnitt

Bildausschnitt
vergrofBern

Bildausschnitt
verkleinern

Letzter
Bildausschnitt

Ansicht 1:1

Maximale Breite

Vollbild

ﬂ Lupe

Durch freies Aufziehen eines Rechteckes mit gedruckter linker Maustaste wird der
entsprechende Bildschirmausschnitt definiert. Diese Funktion ist initial bei jedem
Dokument vorbelegt.

Bei jedem Betétigen dieses Symbols wird der Bildausschnitt vergroBert. Gleiche
Funktionalitat kann durch Betdtigen der "+"-Taste erzielt werden.

In beiden Fallen wird bei gleichzeitig gedriickter Umschalt-Taste die Schrittweite
far kleinere Intervalle verringert.

0 Alternativ kann dieselbe Funktionalitat zur VergréBerung des Bildausschnittes
jederzeit auch mit gedriickter STRG-Taste und Aufwartsdrehen des Mausrades ge-
nutzt werden.

Bei jedem Betétigen dieses Symbols wird der Bildausschnitt verkleinert. Gleiche
Funktionalitat kann durch Betatigen der "-"-Taste erzielt werden.

In beiden Fallen wird bei gleichzeitig gedriickter Umschalt-Taste die Schrittweite
far kleinere Intervalle verringert.

0 Alternativ kann dieselbe Funktionalitat zur Verkleinerung des Bildausschnittes
jederzeit auch mit gedriickter STRG-Taste und Abwartsdrehen des Mausrades ge-
nutzt werden.

Bei jedem Betatigen dieses Symbols wird der jeweils letzte Bildausschnitt am Bild-
schirm dargestellt.

Bei Betatigen dieses Symbols wird die Darstellung in der wahren AusgabegroBe
dargestellt. Bei gleichzeitig gedriickter Umschalt-Taste wird bei Pixeldateien die
wahre GrofB3e in Bezug auf die Auflésung (dpi) dargestellt.

Bei Betatigen dieses Symbols wird die Darstellung auf die maximale Breite des
verfigbaren Darstellungsbereiches skaliert.

Gleiche Funktionalitat kann durch Betatigen der "Pos1"-Taste erzielt werden.

Bei Betatigen dieses Symbols wird die gesamte Darstellung als Vollbild in den ver-
flgbaren Darstellungsbereich eingepasst.

Gleiche Funktionalitdt kann durch Betatigen der "Ende"-Taste erzielt werden.

Bei mehrseitigen Dokumenten wird die aktuelle Seite in vollstandiger Ausdehnung
angezeigt.

Das Betatigen dieses Symbols startet den zugehorigen Funktionsstatus (Funktion
bleibt aktiv, bis sie wieder ausgeschaltet wird).

Nach Betétigen dieses Symbols wird ein VergréBerungsfenster gedffnet. Bei Cur-
sorbewegungen im Darstellungsbereich wird der betroffene Bildschirmteil inner-
halb der Lupe vergroBert dargestellt. (z.B. zum besseren Lesen von Texten oder
Zahlen).

Die Lage des Lupenfensters kann auf dem Bildschirm frei definiert werden, Positi-
onen auBerhalb von LUURENS sind mdglich. Das Lupenfenster kann an den Ran-
dern des Darstellungsbereichs angedockt werden. Die Fensterposition und -gréBe
wird beim SchlieBen gespeichert.
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Dokument
o Schieben (Pan)

i [ +] Ubersicht

Lupe 8 X
] L7
|
3011 ,
J\f\f\J\Jl\.; ’\}Z\f
W ¥ S~
- -
Vergréferung = |Wﬂ:| o

Die Einstellung des VergroéBerungsfaktors kann in dem Eingabefeld, lber die

Schaltflichen | oder iiber den Schieberegler am unteren Rand des Lupenfensters
erfolgen. Der Wertebereich des VergroBerungsfaktors liegt zwischen 100% (=
identische DarstellungsgroBe wie aktuelle Dokumentendarstellung) und 3000%
(= 30-fache VergroBerung der aktuellen Dokumentendarstellung).

Uber dieses Symbol ™| kann ein weiteres Fenster gedffnet werden, in dem die
Einstellungen zu den gewiinschten Inhalten im Lupenfenster getroffen werden
kénnen. Je Dokument werden nur die Objekttypen zur Auswahl angeboten, die
im aktuellen Dokument enthalten sind.

-

& Einstellungen Lupe
Inhalte im Lupenfenster

v | verkniipfungen
v | MalBdarstellungen
| Anmerkungen
| Inhaltsfenster

oK. Abbrechen

Das Betatigen dieses Symbols startet den zugehérigen Funktionsstatus (Funktion
bleibt aktiv, bis sie wieder ausgeschaltet bzw. ein anderes Dokument geladen
wird).

Nach Betatigen dieses Symbols andert sich die Cursordarstellung und das Doku-
ment kann mit gedruckter linker Maustaste frei Gber den Bildschirm bewegt wer-
den, wenn sich die Dokumentdarstellung nicht im Vollbildmodus befindet.

0 Alternativ kann dieselbe Funktionalitdt zum Dokument schieben jederzeit
durch Driicken und Halten der mittleren Maustaste erfolgen.

Das Betatigen dieses Symbols startet den zugehorigen Funktionsstatus (Funktion
bleibt aktiv, bis sie wieder ausgeschaltet wird).

Nach Betatigen dieses Symbols wird ein Ubersichtsfenster gedffnet, in dem die
aktive BildausschnittgroBe als rot umrandetes Rechteck dargestellt wird. Diese
AusschnittsgréBe kann in dem Ubersichtsfenster mit gedriickter linker Maustaste
frei bewegt werden. Die zugehorige Darstellung wird zeitgleich aktualisiert.

Wahrend des gedffneten Ubersichtsfensters kdnnen im normalen Darstellungsbe-
reich weiterhin alle Funktionalitdten zur Bildschirmmanipulation parallel genutzt
werden.
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b=

Darstellung
drehen

WeiBBe Rander
abschneiden

Auf dem Bildschirm
bewegen

Die Lage des Lupenfensters kann auf dem Bildschirm frei definiert werden, Positi-
onen auBerhalb von LUURENS sind mdglich. Das Lupenfenster kann an den Ran-
dern des Darstellungsbereichs angedockt werden. Die Fensterposition und -gréBe
wird beim SchlieBen gespeichert.

Ubersicht & x

Uber dieses Symbol ™| kann ein weiteres Fenster geoffnet werden, in dem die
Einstellungen zu den gewiinschten Inhalten im Ubersichtsfenster getroffen wer-
den koénnen. Je Dokument werden nur die Objekttypen zur Auswahl angeboten,
die im aktuellen Dokument enthalten sind.

~

€ Einstellungen Ubersicht
Inhalte im Lupenfenster

| Verknipfungen
v Mafidarstellungen
| Anmerkungen
v Inhaltsfenster

oK Abbrechen

Nach Betdtigen eines dieser Symbole wird die Darstellung jeweils um 90° nach
links bzw. nach rechts gedreht. Ein Drehwinkel abweichend von 90° ist nicht még-
lich. Bei mehrseitigen Dokumenten werden alle Seiten gedreht.

Sollten Anmerkungen und/oder MaBobjekte enthalten sein, werden diese entspre-
chend mitgedreht.

Nach Betétigen dieses Symbols werden ggf. vorhandene Rander ohne Inhalte bis
auf die maximalen Abmessungen der inhaltlichen Darstellung beschnitten. Dabei
wird die Datei nicht verdndert, sondern nur die Darstellung optisch angepasst.
Das ist besonders hilfreich bei Zeichnungen, die mit groBeren Abmessungen er-
zeugt wurden, als der eigentlich vorhandene Inhalt ausmacht.

Diese Funktion ist nicht verfigbar bei den Pixeldateiformaten BMP, GIF, JPG, TIF
und PNG sowie bei PLT-Dateien.

Wenn sich die Dokumentdarstellung nicht im Vollbildmodus befindet, kdnnen
Veranderungen der Position des aktuellen Bildschirmausschnittes auch durch Be-
tatigen der Pfeiltasten vollzogen werden. Bewegungen in alle orthogonalen Rich-
tungen sind maglich.

Bei gleichzeitig gedriickter Umschalt-Taste wird die Zoomschrittweite fiir kleinere
Intervalle verringert.
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3.3

=

Verzeichnis der Sprungziele / Sichtbarkeiten

Verzeichnis der
Sprungziele
(optional)

Sichtbarkeiten
(optional)

Das Betatigen dieses Symbols startet den zugehérigen Funktionsstatus (Funktion bleibt
aktiv, bis sie wieder ausgeschaltet wird) und es wird ein Dialog mit dem Verzeichnis der
Sprungziele gedffnet. Dieser Dialog kann frei auf dem Bildschirm platziert oder an den
Randern des Darstellungsbereichs angedockt werden. Die GréBe kann beliebig skaliert
werden. Positionen auBBerhalb von LUURENS sind moglich. Die Fensterposition wird beim
SchlieBen gespeichert.

Durch einen einfachen Klick der linken Maustaste kdnnen die aufgelisteten Sprungziele /
Lesezeichen direkt angesteuert werden.

Zusatzlich steht in dem Verzeichnis der Sprungziele eine Suchfunktion fir Texte zur Ver-
figung. Die Suche ermdglicht, Teilbegriffe innerhalb des Verzeichnisses der Sprungziele
aufzufinden. Platzhalter und zusammengesetzte Suchbegriffe sind nicht zulassig. Wei-
tere Fundstellen fur denselben Suchbegriff werden durch erneutes Betatigen dieses Sym-

bols | gesucht. Bei jedem neu eingegebenen Suchbegriff beginnt die Textsuche grund-
satzlich am Anfang des Verzeichnisses der Sprungziele.

Sind in dem gedffneten Dokument keine entsprechend deklarierten Sprungziele / Lese-
zeichen enthalten, steht das Verzeichnis der Sprungziele nicht zur Verfiigung.

Das Betatigen dieses Symbols startet den zugehoérigen Funktionsstatus (Funktion bleibt
aktiv, bis sie wieder ausgeschaltet wird) und es wird ein Dialog gedffnet, der die mogli-
chen Register Darstellungsebenen, MaBdarstellungen, Anmerkungen und Inhalts-
fenster enthalten kann. Die jeweiligen Kapitel sind im Dialog der Sichtbarkeiten nur dann
vorhanden, wenn in dem betreffenden Dokument solche Objekte enthalten sind. Der Zu-
stand der Einstellungen in dem Sichtbarkeiten Dialog wird je Datei gespeichert und beim
nachsten Offnen derselben Datei wiederverwendet.

& sichtbarkeiten 8 x
» & MaBdarstellungen
=/ Anmerkungen

@ & Inhaltsfenster

»

Zoomverhalten | 1:1 Dokumentdarstellung -

Zoomfaktor 0,0 |5 - eo— +

--® # Ergebnisse Mengenermittiung

= & Massen 1. 0G; 1D 9
- ® & Faotos

@ & Baustelenfoto bei Nacht; ID 8
--® # Sonstiges

= & Freigabe; ID 10

= & Pprifanmerkung; ID 12

= & Stempel; ID 11

Der Dialog kann frei auf dem Bildschirm positioniert und skaliert oder auch an den Appli-
kationsrandern angedockt werden.

Je Kapitel kdnnen diese Symbole = = sichtbar oder “* = unsichtbar in der Titelleiste des
Kapitels verwendet werden, um alle Inhalte des Kapitels bezlglich der Sichtbarkeit ent-
sprechend zu steuern. Sind einige Zeilen sichtbar und andere unsichtbar geschaltet,
nimmt das Ubergeordnete Symbol diese Gestalt an: .

In allen Kapiteln auBer im Kapitel Darstellungsebenen kénnen zusatzlich diese Symbole
# = aktiv (bearbeitbar) oder #* = inaktiv (nicht bearbeitbar) in der Titelleiste verwendet
werden, um alle Inhalte des Kapitels bezlglich der Bearbeitbarkeit entsprechend zu steu-
ern. Aktiv (bearbeitbar) bedeutet, dass Objekte markiert, verschoben geldscht oder deren
Attribute durch Doppelklick verandert werden kénnen. AusschlieBlich sichtbare Katego-
rien kénnen aktiv sein, unsichtbare Kategorien werden automatisch inaktiv geschaltet.

Das Kontextmenl der rechten Maustaste auf der Titelleiste des Kapitels ermdglicht das
Umkehren der aktuellen Sichtbarkeiten Auswahl in diesem Kapitel.
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Ein Klick mit der linken Maustaste auf den Registerbalken mit der Uberschrift 6ffnet das
jeweilige Kapitel im Sichtbarkeiten Dialog. Je Register werden die jeweiligen Kategorien
als Knoten mit ihren zugehorigen Objekten untergeordnet dargestellt. Je Objekt werden
die vergebene Bezeichnung und die zugehdrige ID abgebildet, getrennt durch ein Semi-
kolon.

o Die Objekte lassen sich tber einen einfachen Mausklick auf den entsprechenden Ein-
trag im Sichtbarkeitendialog im Dokument ansteuern. Dabei kann man die Darstellungs-

gréBe individuell bestimmen. Uber die Symbole ¥ | #/wird ein Menii zur Definition des
Zoomverhaltens und des Zoomfaktors sichtbar bzw. unsichtbar geschaltet.

Zoomverhalten | 1:1 Dokumentdarstellung -

Foomfaktor 0,0 : - — +

Zoomverhalten:

Die Darstellung des Dokumentes wird beim Ansteuern des Objektes

Max. Breite auf die maximale Breite des verfligbaren Darstellungsbereichs ska-
liert.
Vollbild Die Darstellung des Dokumentes wird beim Ansteuern des Objektes

als Vollbild in den verfigbaren Darstellungsbereich eingepasst.

Das Dokument wird beim Ansteuern des Objektes an dessen Position
in der wahren AusgabegroBe dargestellt (dient dem Vergleich zur
.PapiergroB3e”).

1:1 Dokument-
darstellung

Das Objekt wird in der maximalen GréBe in den verflgbaren Darstel-

Objekt lungsbereich eingepasst.

Mit dem Zoomfaktor kann die Darstellung zusétzlich angepasst werden. Positive Werte
erhéhen die Zoomtiefe (entspricht dem Heranzoomen), negative Werte sind zuldssig und
verkleinern die Zoomtiefe (entspricht dem Herauszoomen). Dezimalzahlen sind zulassig.

Die Einstellung kann in dem Eingabefeld, tber die Schaltflachen ~l oder iiber den Schie-
beregler erfolgen.

Ein Doppelklick auf die Zeile eines Objekts 6ffnet den Eigenschaftendialog des Objektes.
Umgekehrt flhrt ein Klick auf ein Objekt im Darstellungsbereich dazu, dass im Sichtbar-
keiten-Dialog die entsprechende Zeile markiert wird.

Die Kategorien und die enthaltenen Objekte werden automatisch alphabetisch sortiert.

Per Drag&Drop kénnen Objekte aus einer Kategorie in eine andere verschoben wer-
den.

Das Léschen von Objekten im Dokument ist durch Markieren der betreffenden Zeilen
(Mehrfachmarkierungen nach tblicher Windowslogik zulassig) im Dialog der Sichtbarkei-
ten mit der Entf-Taste nach einer Sicherheitsabfrage moéglich.

Speziell in PDF-Dateien kdnnen je Seite (o auch hierarchisch angeordnete) Darstel-
lungsebenen enthalten sein. Zur Steuerung der Sichtbarkeiten der Inhalte dieser Zeich-
nungsebenen ist das entsprechende Register im Dialog der Sichtbarkeiten zu 6ffnen. Eine
Liste mit den enthaltenen Darstellungsebenen wird angezeigt.
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£ Sichtbarkeiten 8 X

. Darstellungsebenen

=-® Darstelungsebenen
@ QOther 2
-l BFP_380kV_Grundlagen
@ Other

== Beschriftungen
#  Blndelungspotenzizle - Strassen
@ Bindelungspotenziale - Freieitungen
®  Engstellen / Querriegel - QR

Fur die MaBdarstellungen befindet sich im KontextmenU der rechten Maustaste die
Funktion MaBstab / Auflésung bearbeiten. Diese Funktion ermoglicht bei vorhandenen
MaBobjekten eine nachtragliche Korrektur des MaBstabs und bei Pixeldatenformaten zu-
satzlich auch der Auflésung. Dazu ist das betreffende MaBobjekt im Sichtbarkeitendialog
und Uber das Menu der rechten Maustaste die Funktion MaBstab / Auflésung bearbei-
ten zu starten. Mehrfachselektion ist nach tblicher Windows-Logik zulassig. In dem sich
offnenden Dialog sind die Korrekturwerte einzugeben.

[5 Mabstab hat
Mabstab Linge | Héhe
== | 1000 || & [ |00
Auflésung
dpi | 150

oK Abbrechen

Nach Beenden des Dialogs mit OK werden eingetragene Werte Gbernommen und bei der
Ergebnisberechnung berlcksichtigt. In den entsprechenden Feldern des Symbolleisten-
bandes der Funktion Messen / Zahlen werden die korrigierten Ergebnisse angezeigt.

e Die Ergebniswerte in den ggf. vorhandenen Darstellungen der MaBbeschriftung wer-
den ebenfalls korrigiert.

e Bereits erzeugte CSV-Dateien fiir die Ubergabe der Ergebnisse an Tabellenkalkulatio-
nen werden nach Korrekturen von MafBstaben / Auflésungen in LUURENS nicht automa-
tisch angepasst. In diesem Fall ist es erforderlich, den Export neu zu starten und eine
aktuelle CSV-Datei zu erzeugen.

3.4 Symbolleisten-Band ,,Messen / Zahlen”

In allen Dokumenten kann eine Funktionalitdt zum Messen von Strecken, Flachen und/oder Winkeln bzw. zum Zahlen
iber dieses Symbol &= aktiviert werden. Dazu ist es erforderlich, Angaben zum MaBstab zu erfassen. Ist dies nicht
bereits erfolgt, kann der MaBstab je MaB in der Symbolleiste definiert werden.

Grundsatzlich werden in beiden Programmfassungen LUURENS und LUURENS PRO die gleichen Messfunktionen ver-
wendet werden. Ergédnzend zu LUURENS koénnen die MaBobjekte in LUURENS PRO auch beschriftet, gespeichert und
als CSV-Datei exportiert werden.

Die Funktion Messen/Zahlen kann bei geéffneter Lupe und/oder Ubersicht parallel verwendet werden. Alle sichtbaren
MaBobjekte werden in der Lupe mit dargestellt, so wie im Dialog der Sichtbarkeiten £ definiert wurde.

Die Funktionen Messen/Zdhlen und Anmerkungen kénnen gleichzeitig geéffnet und verwendet werden. Das ermdg-
licht z.B. zu MaBobjekten weitere Kommentare oder Texthinweise zu erstellen. MaB- und Anmerkungsobjekte werden
dann auch gleichzeitig angezeigt, so wie im Dialog der Sichtbarkeiten £ definiert wurde.

Grundsatzlich ist aufgrund der zuldssigen Dateitypen nicht die Genauigkeit der Messergebnisse von CAD-Programmen
zu erzielen.
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In den Dateiformaten EPS, HGL, HP, HPG, PDF, PLT und PS, die Vektoren beinhalten, kann beim Messen die Funktion *=2
Punkte fangen verwendet werden. Dadurch wird die Qualitédt der Messergebnisse erhoht. Dennoch ist zu beachten,
dass aufgrund der in diesen Dateitypen enthaltenen Objektinformationen Abweichungen zu den urspriinglichen rech-
nerischen Langen-, Flachen- und Winkelwerten moglich sind. Deshalb kénnen die Messergebnisse ausschlieBlich in fol-
gendem maBstabsabhdngigem Rahmen der Messgenauigkeit ausgewiesen werden. Diese Angaben kénnen auch im
Programm im Menu Hilfe ? > ,Hinweise MaBgenauigkeit” gedffnet werden:

LangenmaBe
1 <= Mallstab < 2,5
2,5 <= MaBstab < 10
10 <= MalBstab < 25
25 <= MaBstab < 100
100 < MaBstab < 250
250 <= MaBstab < 1.000

1.000 < MaBstab

WinkelmaBe

generell 0,1° (Altgrad und GON)

0,1 mm
0,5 mm (0/5)
1,0 mm
5,0 mm (0/5)
10,0 mm
50,0 mm (0/50)
100,0 mm

A2 2 A%

Das Betatigen des Symbols == startet den zugehérigen Funktionsstatus (Funktion bleibt aktiv, bis sie wieder ausge-
schaltet wird) und die folgende Symbolleiste wird geladen. Die ESC-Taste bricht jede Messung ohne Ergebnis ab.

b w == 1000 v | & [ | Lo dpi 0,001 4 | 0,00

mv+:>+n+3£§.ﬂé|

= -

I Strecken messen

£\ Polylinie messen

M Rechteckfliche messen
& Kreise/Ellipsen messen Au SWahI des MaBtyps
% Polygonfliche messen

2, Winkel messen

7 Markieren und Zahlen

Es stehen Strecken, Polylinie, Rechteckflache, Kreise/Ellipsen, Polygonfla-
che, Winkel und eine Funktion zum Markieren und Zahlen zur Verfiigung.

Nach Auswahl wird die eigentliche Messfunktion gestartet. Zur Verdeutli-
chung wechselt der Cursor seine Gestalt.

Der erste Mausklick der linken Maustaste definiert den ersten Messpunkt,
Mausbewegungen ziehen die Messstrecke gummibandartig bis ein weite-
rer Mausklick der linken Maustaste den zweiten Messpunkt fixiert. Jeder
fixierte Messpunkt wird mit einem roten Quadrat dargestellt.

Bei Strecken ist nach dem zweiten Messpunkt die Messung abgeschlossen.

Bei Polylinien ergéanzt jeder weitere Mausklick der linken Maustaste die Po-
lygonstrecke bis mit einem Klick der rechten Maustaste die Messung mit
dem letzten fixierten Messpunkt abschlieBt.

Bei Rechteckflachen definiert der erste Mausklick der linken Maustaste den
ersten Eckpunkt, der zweite Mausklick den zweiten gegenuberliegenden
Eckpunkt des Rechtecks. Wird nach dem ersten Messpunkt zusatzlich die
SHIFT-Taste gedrickt gehalten, wird ein Quadrat erzwungen. Der zweite
Klick der linken Maustaste schlieBt die Messung ab.

Bei Kreisen/Ellipsen definiert der erste Mausklick der linken Maustaste den
ersten Eckpunkt des umhillenden Rechtecks, der zweite Mausklick den
zweiten gegenlberliegenden Eckpunkt des umhallenden Rechtecks. Wird
nach dem ersten Messpunkt zusatzlich die SHIFT-Taste gedriickt gehalten,
wird ein Kreis erzwungen. Der zweite Klick der linken Maustaste schlieBt
die Messung ab.

Bei Polygonflachen definiert der erste Mausklick der linken Maustaste den
ersten Messpunkt, jeder weitere Mausklick der linken Maustaste ergdnzt
eine weitere Polygonstrecke. Ab dem dritten Polygonpunkt wird die einge-
schlossene Flache farbig ausgefillt. Ein Klick der rechten Maustaste schlieBt
die Messung mit dem letzten fixierten Messpunkt ab.

Bei Winkeln definiert der erste Mausklick der linken Maustaste den Winkel-
scheitelpunkt und damit auch den ersten Punkt eines Winkelschenkels, der
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== 1,000 =

| l1oo0 |~

dpi 000t

& 511,37 m o

% 13.416,50 [mz ~

MaBstab der Lange

MaBstabe koppeln

MaBstab der Hohe

Auflésung

Ergebnisanzeigen

zweite Mausklick der linken Maustaste definiert den zweiten Winkelschen-
kel und schlieBt die Winkelmessung ab.

Winkelmessungen gegen die Horizontale erfolgen vereinfacht. Nach
dem ersten Mausklick der linken Maustaste ist der Winkelscheitelpunkt und
die Horizontale definiert, der zweite Mausklick der rechten Maustaste be-
endet die Winkelmessung.

Beim Zahlen definiert der erste Mausklick der linken Maustaste den ersten
Zahlpunkt und markiert diesen mit einem Hakchen. Jeder weitere Mausklick
der linken Maustaste fixiert und markiert einen weiteren Zahlpunkt. Erst
mit dem Klick der rechten Maustaste wird der Zahlvorgang abgeschlossen.
Einzelne Zahlpunkte kénnen nachtraglich geléscht werden. Dazu muss das
MaBobjekt markiert sein. Wenn der Mauszeiger den betreffenden Zahl-
punkt berthrt, andert sich die Cursordarstellung. Mit einfachem Klick der
rechten Maustaste kann ein Kontextmeniu gedffnet werden. Mit der ent-
haltenen Funktion Punkt I6schen wird dieser Punkt und die Darstellung
des betreffenden Zahlobjektes geldéscht sowie die Ergebniswerte in der

Symbolleiste wie auch die des ggf. vorhandenen @ Beschriftungsobjektes
angepasst.

Nach Abschluss der Messung/Zahlung wird die Messstrecke/-flache farbig
dargestellt und das Ergebnis in dem(n) entsprechenden Feld(ern) der Sym-
bolleiste ausgewiesen.

@ In der Produktvariante LUURENS PRO erfolgt anschlieBend je nach
Konfiguration die Platzierung des MaBbeschriftungsobjektes.

Hier kdnnen Werte aus der Auswahlliste verwendet oder beliebige Werte
eingetragen werden. StandardmaBig ist beim ersten Offnen je Dokument
dieser Wert mit 1 vorbelegt. Die Ergebniswerte im MaBstab 1 entsprechen
dem Vermessen der ,,PapiergroBe”. Wurden bereits im Autorensystem An-
gaben zum MaBstab hinterlegt, werden diese in der Funktion ,,MaBe" vor-
belegt, konnen aber jederzeit gedndert werden.

Mit aktivierter Funktion werden die MaBstabe fir Lange und Hohe gekop-
pelt, sind also identisch. Dieser Zustand ist standardmaBig vorbelegt, kann
aber deaktiviert werden, wenn z.B. in héhenverzerrten Dokumenten ge-
messen werden soll.

Hier kdnnen Werte aus der Auswahlliste verwendet oder beliebige Werte
eingetragen werden, wenn die MaBstabe nicht gekoppelt sind. Standard-
maBig ist beim ersten Offnen je Dokument dieser Wert mit 1 vorbelegt. Die
Ergebniswerte im MaBstab 1 entsprechen dem Vermessen der ,Papier-
groBe”. Wurden bereits im Autorensystem Angaben zum MaBstab hinter-
legt, werden diese in der Funktion ,MaBe” vorbelegt, kbnnen aber jederzeit
gedndert werden.

Fir die Datenformate BMP, GIF, JPG und TIF wird die in der Datei enthaltene
Auflésung in dpi als Vorgabewert eingetragen, kann aber individuell ver-
andert werden. Dies hat entsprechenden Einfluss auf das Messergebnis.

Fur alle brigen Dateiformate wird der zugehérige Wert ebenfalls eingetra-
gen, kann aber nicht verandert werden, da zwingend so erforderlich.

Als MaBdimension fur Strecken und Polylinien stehen mm, cm, m und km
zur Verflgung.

Als MaBdimension fiir Flichen stehen mm?, cm?, m? und km? zur Verfu-
gung.
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A

Punkte fangen

Kalibrieren

Text-Modus an/aus 13

Voreinstellungen
MaBe

Als MaBdimension fir Winkel stehen Altgrad (360°) und GON (400°) zur
Verflgung.

Veranderung der MaB3dimension wirken auf die ndchste Messung. Gene-
relle Voreinstellungen fiir die MaBe erfolgen Uber die Funktion Voreinstel-

lungen MaBe, Seite 18 £

Sofern in den vektorbasierten Formaten (EPS, HGL, HP, HPG, PDF, PLT, PS)
Vektoren enthalten sind, kann die Funktion Punkte fangen verwendet wer-
den.

Das Betatigen dieses Symbols startet den zugehoérigen Funktionsstatus
(Funktion bleibt aktiv, bis sie wieder ausgeschaltet wird).

In diesem Zustand werden Anfangs- und Endpunkte der enthaltenen vek-
toriellen Objekte gefangen, wenn der Cursor in die Nahe eines solchen
Punktes bewegt wird. Der aktuell markierte Punkt wird mit einem transpa-
renten, schwarz umrandeten Rechteck markiert. Ein Klick der linken Maus-
taste fixiert diesen Punkt, die Darstellung des betreffenden Punktes wech-
selt zu einem roten Quadrat.

Die Fixierung der Koordinatenpunkte kann je Punkt aufgehoben werden.
Dazu muss das MaBobjekt markiert sein. Wenn der Mauscursor den betref-
fenden Koordinatenpunkt beriihrt, andert sich die Cursordarstellung. Mit
einfachem Klick der rechten Maustaste kann ein Kontextmenu gedffnet
werden. Mit der enthaltenen Funktion Fixierung l6sen wird die Fixierung
dieses Punktes aufgehoben.

Um in Dokumenten mit unbekanntem MaBstab messen zu kénnen, kann
der MaBstab Uber die Funktion Kalibrieren ermittelt werden.

Nach Betatigen dieses Symbols sind zwei Punkte durch Klick mit der linken
Maustaste (siehe Hinweise in der Statusleiste) zu fixieren. Die Verwendung

der Funktion Punkte fangen +), Seite 18, ist dabei optional moglich.

(& Kalibrieren X

| 100 [[m =

| oK Abbrechen

In der sich 6ffnenden Dialogbox ist der Abstandswert in der gewlinschten
MaBdimension zu erfassen. Der daraus ermittelte MaBstabswert wird au-
tomatisch in das entsprechende Feld der Symbolleiste Glbernommen und
die folgenden Messungen kénnen in diesem MaBstab erfolgen.

@ Das Betatigen dieses Symbols startet den zugehoérigen Funktionsstatus
(Funktion bleibt aktiv, bis sie wieder ausgeschaltet wird).

Bei aktivierter Funktion werden die nachfolgend erzeugten MaBe ein-
schlieBlich der in den Voreinstellungen der MaBe definierten MaBbeschrif-
tungen dargestellt. Wird die Funktion deaktiviert, werden bei nachfolgend
erzeugten MaBen nur die MaBobjekte und keine Beschriftungen erzeugt.

Fehlende MaBbeschriftungen kénnen nachtraglich Gber die Korrekturfunk-
tion (Doppelklick mit der Funktion Objekte markieren, Seite Fehler!

Textmarke nicht definiert. % auf das MaBobjekt) erzeugt und dargestellt
werden.

In dem sich 6ffnenden Dialog kénnen je MaBtyp (auBer Zahlen) die ge-
winschten Gestaltungsvorgaben hinterlegt werden. Alle Definitionen der
Voreinstellungen wirken auf die nachfolgend erzeugten Maf3e, &ndern aber
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nicht die bereits vorhandenen MaBobjekte. Dabei stehen dem Nutzer di-
verse Darstellungseinstellungen zur Verfligung. Fur alle FlachenmaBob-
jekte wird zusatzlich ermdglicht, auch die Rahmendarstellung transparent
auszubilden.

[3 voreinstellung Makie hat

CEENE NN A

a

Nachkommasstelen | 0

Linienbreite 2 s

Runden |v Rundungsregeln

Transparent

¥ | MaBdarstellung permanent
¥ | Gerundete Stellen in der MaBbeschriftung mit einem Unterstrich kennzeichnen

0K Abbrechen

Die Option MaBdarstellung permanent ist standardméaBig aktiviert und
bewirkt, dass die erzeugten MaBobjekte bei aktiver Messfunktion dauer-
haft sichtbar dargestellt werden. Die MaBobjekte bleiben solange erhalten,
bis sie entweder geldscht werden oder eine andere Datei geladen wird.

Ist die Option MaBdarstellung permanent nicht aktiviert, 16scht jedes
neue MaB das vorhergehende, so dass immer nur ein MaBobjekt angezeigt
wird.

0 Die Option Gerundete Stellen in der MaBbeschriftung mit einem
Unterstrich kennzeichnen steuert die Darstellung der MaBbeschriftung
bei Anwendung der Funktion Runden. Die Einstellung wirkt global fir das
gesamte Dokument und kann nicht pro MaB variiert werden.

0 Je MaBtyp kann bei Einstellung der Nachkommastellen = 0 die Option
Runden aktiviert werden. Nach Aktivierung richtet sich jedes nachfolgend
erzeugte MaB in der MaBbeschriftung nach den Rundungsvorgaben. Die
Anzeige des gerundeten Wertes erfolgt nur bei der MaBbeschriftung im
Dokument, in den Symbolleisten werden weiterhin nicht gerundeten , rea-
len” Werte angezeigt. Die Schaltfliche Rundungsregeln 6ffnet einen Dia-
log fur die entsprechenden Einstellungen.

[3 Rundungsregeln - Strecke ? had
Wertebereich Rundungsstelle Beispielwert gerundeter Wert
<= 2-stellig nichtrunden - % -]
3-stellig 10er - 450 500
4-stellig 10er - 3.780 3.800
S-stellig 100er - 18.588 19.000
G-stellig 1.000er w7 172,719 170.000
== 7-stelig 10.000er - 1.880.432 1.500.000
oK Abbrechen

In der Spalte Rundungsstelle kann fir die jeweiligen Wertebereiche die
Stelle fur die Rundung ausgewahlt werden. In die Spalte Beispielwert ein-
getragene Werte erhalten in der Spalte gerundeter Wert eine Vorschau.

Die Rundungsregeln sind je MaBtyp individuell einstellbar.
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Nachtragliche Anderungen sind Gber den Doppelklick mit der Funktion Ob-

jekte markieren, Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. k auf das
MaBobjekt mdglich. AuBerdem kann im Sichtbarkeiten Dialog fir die aus-
gewahlten Objekte das Runden Uber das Menl der rechten Maustaste
nachtraglich ein- bzw. ausgeschaltet werden.

@ Die Gestaltung des Textes kann Uber den nachfolgend abgebildeten
Dialog vorbelegt werden.

E’_j Voreinstellung Malie

Schrifteinstellungen
Arial

F & I &

| MaBdarstellung permanent

R -
Fiillung v

¥ | Gerundete Stellen in der MaBbeschriftung mit einem Unterstrich kennzeichnen

OK

X
=7 13
oo
Transparent Stérke | 1 -
Transparent
v|lg | v
Abstand T e

Abbrechen

@ Folgende Méglichkeiten zur Voreinstellung der MaBbeschriftungen ste-
hen nur in LUURENS PRO zur Verfliigung:

E’_j Voreinstellung Malie

AR -
Elemente Beschriftung

v ID

| Bezeichnung

V| Kategorie

| Wert mit Dimension

V| Wertigkeitsfaktor

¥ | MaBdarstellung permanent

Vortexte

v

LIS

| Gerundete Stellen in der MaBbeschriftung mit einem Unterstrich kennzeichnen
Ok

1.3
o

Abbrechen

Die Markierungen in den Kontrollkdstchen der Spalte Elemente Beschrif-
tung steuern die Zusammenstellung der MaBbeschriftungen. Die Darstel-
lung der entsprechenden Vortexte kann tber separate Kontrollkastchen der
Spalte Vortexte gesteuert werden.

Bezeichnung

Kategorie

Die ID wird als eindeutige Identifizierung des Ma-
Bes pro Datei automatisch vergeben und verwal-
tet. Die IDs geldschter Objekte werden nicht wie-
derverwendet.

Mit der Bezeichnung wird ein individueller Be-
schreibungstext je Mal3 angezeigt.

Die Kategorie ermdglicht die Strukturierung der
MaBobjekte. Beliebig zu vergebende Kategorien
(z.B. Abtrag, Kies, Kanal, Teppichboden, FuBleiste,
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Ausbau, Buro, usw.) sind moglich und vereinfa-
chen spétere Sortierungen innerhalb von Micro-
soft Excel. Die Kategorieeintrage fillen eine Aus-
wabhlliste, die fur weitere die Verwendung im glei-
chen oder auch in anderen Dokumenten zur Ver-
figung steht.

Listeninhalte der Kategorie-Auswabhlliste kénnen
mit der ENTF-Taste geléscht werden, wenn die
entsprechende Zeile markiert ist. Eine Sicherheits-
abfrage verhindert ungewollten Datenverlust.
Trotz Loschung eines Kategorieeintrages der Aus-
wabhlliste behalten bereits bestehende Objekte
ihre zugeordnete Kategorie.

Wert mit Der Wert mit Dimension beinhaltet das Ergebnis
Dimension der Messung einschlieBlich MaBdimension.

Der Wertigkeitsfaktor ermoglicht, einen Multipli-
kator fur ggf. erforderliche spatere Berechnungen

Wertigkeitsfaktor in Microsoft Excel zu erfassen. So kénnen z.B. Ab-
zugsflachen direkt negativ (-1) gekennzeichnet
werden.

@ Die Exportfunktion erzeugt eine CSV-Datei, die z.B. in MS Excel ge6ff-
net werden kann. Der Dateiname der Exportdatei fur die MaBobjekte wird
analog der Ursprungsdatei vorbelegt, erweitert um deren Dateiendung. Die
Exportdatei beinhaltet alle MaBobjekteinformationen, auch wenn diese
nicht an den MaBen als Beschriftung platziert wurden.

Liegt bei Betatigen der Exportfunktion eine Selektion von MaBobjekten in
der Ursprungsdatei vor, kann gemaB sich 6ffnendem Dialog nur die selek-
tierte Menge der MaBe exportiert werden. Ansonsten werden immer alle
MaBobjekte exportiert.

H% e Export nach Excel @

In der CSV-Datei stellt jede Zeile ein MaBobjekt dar. Weil der Dateiname
mit Gbergeben wird, kdnnen in der Tabellenkalkulation (z.B. MS Excel) Da-
ten aus mehreren Grunddateien zusammengefuhrt werden.

Nach Abschluss der Messung 6ffnet sich folgender Dialog, wenn gemaf3 Konfiguration der Funktion Text-Modus an/aus,
Seite 18 eine Beschriftung der MaBe erfolgen soll:

[2 MaBobjekteigenschaften X

Sy &8 =

Flache V| Umfang
D 5 [
Bezeichnung Raum 2,01 Raum 2.01
Kategorie Bodenbelag - Fulileiste gekettelt =
Wert mit Dimension | 37,45 mz v |[f|2361 m -
Wertigkeitsfaktor | 1,0 27110 b
oK Abbrechen

Uber das Kotrollkéstchen vor der Spalteniiberschrift Umfang kann gesteuert werden, ob die Ergebnisse sowohl fir
Flache als auch fir Umfang in einem Messvorgang ermittelt und in der Beschriftung ausgewiesen werden sollen. Dabei
erfolgt die optische Trennung der Ergebniswerte jeweils durch einen Schragstrich /.
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e Nach SchlieBen dieses Dialogs erfolgt die manuelle Platzierung der Beschriftung durch Mausklick. Zur Unterstitzung
far den Anwender zeigt der Mauscursor in diesem Zustand das umhullende Rechteck der Beschriftungstexte. Bei Be-
schriftung von EinzelmaBen wird der Textwinkel automatisch parallel zur Messstrecke vorgegeben.

L
& ~L

ID-5/6
Bezeichnung: Raum2.01 / Raum2.01
Kategorie: Bodenbelag / FulRleiste gekettelf /7'_
Wert: 37,45 nm? /23,61 m
Wertigkeitsfaktor: 1,0/ 1,0

v

AT

e In der folgenden Darstellung ist der Weg von der Definition der Voreinstellungen (1) der MaBobjekte Gber deren
Platzierung im Dokument (2) bis zum Ergebnis eines Exports (3) der Messergebnisse in MS Excel zusammengestellt.

121.78 4 121.83 B Voreinstellung MaBe X
TN = wusi—d i |
] - 3 i3 K g 1
. & A - 121.91 i
e m “711.70 Elemente Beschriftung Vortexte D6 :
g | 5 1
Gehwegabsenkung v/ D v Gehweg Haus Nr_ 77 1
Kategorie: Pflaster Bezeichnung Kategore: Gehweg splatten :
Wert: 69.1 m?
121.82 121.7 | [V Kategorie v S— L
_____ = 7 || v wertmitDimension v i
JZT50 |
Wertigkeitsfaktor I 1
] 1
1 ID:9 1 1
1 Parkflachen -> 3* AbZ |v| MaBdarstellung permanent : :
— ! Kategorie: Asphalt —— —_ —
! Wert: 18.8 oK Abbrechen H
I ® KD 121 VWertigleitsfakor: -3.0 .
I
| ! | 1
L —— L= —_— — —_—————
! =] |
————— I - — == - — = = ———— ———r— - - === =
\ ~ | 12162 @'5? : ™| ID:4
ID: 15 c I | fr=1
: lichmast | |8 D 121,61 Gehwegabsenkung Haus Nr. 104 - 105 ' ¥ E:meg_ "_‘Z“eﬁh'\'“ 1“5‘
| =2 ! - Kategorie: Pflaster 1 =1 EEgonc EELEET
SEETELE R | Wert: 21.9
! | W ert: 19.8 m? " Ll
1421.65 12167 ot 12157 | ! 124 L6
— B | C [ D el F [ & ] H L1 [T 1 T k [
1 ID  Bezeichnung Kategorie ifaktor Wert Dimension Dimension Teilstrecken Lange Teilstrecken
2 11 |Bordsteine rechte Fahrbahn Bordstein 1 2009 m m 19 23 33
3 | 13 |Bordsteine linke Fahrbahn Bordstein 1 202'm
a4
E" 5 1 |Gehwegabsenkun Pflaster 1 5.4 m?
6 3  Gehwegabsenkung Haus Nr. 104 - 105 Pflaster 1
7 4 | Gehweg Haus Mr. 105 Gehwegsplatten 1
a 6 | Gehweg Haus Mr. 77 Gehwegsplatten 1
o 7 |Stralenbelag Asphalt 1 .
10| 9 |Parkflachen -= 3 * Abzug Asphalt Asphalt 3 15.8 m* m 18 105 1.8
1
// 12| 15 Lichtmast 1 6 Stuck

3.5 Symbolleisten-Band ,,Anmerkungen”

Anmerkungen (z.B. Prifeintragungen) kdnnen in Form von sichtbaren Texten, Zeichnungselementen oder unsichtbaren
Texten an beliebiger Stelle der Darstellungen hinterlegt werden. Sdmtliche Anmerkungen werden als Addition zu dem

urspriinglichen Dokument betrachtet und verandern dessen Inhalt nicht.

'

Das Betatigen des Symbols #.- startet den zugehdrigen Funktionsstatus (Funktion bleibt aktiv, bis sie wieder ausgeschal-

tet wird). Anmerkungen sind immer sichtbar, auch wenn die Funktion verlassen wird.
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Grundsatzlich kénnen bei allen Anmerkungsobjekten Kategorien verwendet werden. Diese ermdglichen eine themati-

sche Strukturierung der Anmerkungsobjekte. Mit der Funktion Sichtbarkeiten £ wird die Sichtbarkeit bzw. die Még-
lichkeit, Anmerkungen zu andern, gesteuert.

@ Nach dem Speichern der Anmerkungen kdénnen diese in Dateiform an einen beliebigen Empfanger weitergegeben
werden. Nach dem Laden stehen dem Betrachter die erhaltenen Anmerkungen in Zusammenhang dann ebenfalls zur

Verflgung.

Je Grunddatei wird beim Speichern eine Anmerkungsdatei erzeugt, deren Namen analog zur Grunddatei automatisch
vorgegeben wird. Das Speichern/Laden muss je Grunddatei durchgefiihrt werden. MaBe und Anmerkungen werden
zusammen in der gleichen ANN-Datei gespeichert.

Das Band der Symbolleiste fur die Anmerkungen und Zeichnungselemente hat folgende Gestalt und wird im Folgenden

detailliert beschrieben:

Anmerkungen
@ definieren
Sichtbare
A

Texte einfligen

O~

. Linien zeichnen

[] Rechtecke zeichnen

{ Kreise/Ellipsen zeichnen Grafische

[y Polylinie zeichnen Objekte zeichnen
(5 Polygone zeichnen

i Rauten zeichnen

{+ Sechsecke zeichnen

Das Betatigen dieses Symbols startet den zugehérigen Funktionsstatus
(Funktion bleibt aktiv, bis sie wieder ausgeschaltet bzw. ein anderes Doku-
ment geladen wird). Durch Klick der linken Maustaste wird die linke obere
Ecke des im Plan sichtbaren Notizblocksymbols definiert. Das Symbol dient
als Platzhalter fir den eigentlichen Anmerkungstext, der in der Zeichnung
nicht sichtbar wird, und macht den Betrachter darauf aufmerksam, dass an
dieser Stelle Anmerkungen verborgen sind.

In der sich automatisch 6ffnenden Dialogbox kann der gewlnschte Anmer-
kungstext in dem Feld Text erfasst werden.

Wird das sichtbare Symbol spater mit dem Cursor berihrt, erscheint in einem
Anzeigefenster der hinterlegte Text, analog zu den erkldrenden Hilfetexten
fur Symbole der Symbolleiste.

Das Betatigen dieses Symbols startet den zugehérigen Funktionsstatus
(Funktion bleibt aktiv, bis sie wieder ausgeschaltet bzw. ein anderes Doku-
ment geladen wird). Durch Klick mit der linken Maustaste wird die linke
obere Ecke des sichtbaren Textes definiert.

In der sich automatisch 6ffnenden Dialogbox der Objekteigenschaften kann
der gewlnschte sichtbare Text in dem Feld Text erfasst werden. Zeilenum-
briche sind zuldssig und werden mit der ENTER-Taste erzeugt.

Dem Nutzer stehen zudem zahlreiche Gestaltungsmoglichkeiten flr den Text
und die Objektdarstellung zur Verfligung.

Das Betatigen dieses Symbols startet den zugehérigen Funktionsstatus
(Funktion bleibt aktiv, bis sie wieder ausgeschaltet bzw. ein anderes Doku-
ment geladen wird). Es stehen Linien, Rechtecke, Kreise, Ellipsen, Polylinien,
Polygone (Flachen), Rauten und Sechsecke zur Verfiigung. Durch Klick mit
der linken Maustaste wird die erste Punktkoordinate mit dem jedem weite-
ren Mausklick eine weitere Punktkoordinate des Anmerkungsobjektes defi-
niert.

Das Betatigen und Halten der Umschalt-Taste nach dem ersten Mausklick
erzwingt proportionale Objekte (Quadrat, Kreis, usw.).

Ein Klick mit der rechten Maustaste schlieBt die Eingabe der Punktkoordina-
ten ab, das Anmerkungsobjekt ist fertig erzeugt.

In der sich automatisch 6ffnenden Dialogbox kann der gewlnschte Anmer-
kungstext in dem Feld Text erfasst werden. Zeilenumbriiche sind zulassig
und werden mit der ENTER-Taste erzeugt.

Dem Nutzer stehen zudem zahlreiche Gestaltungsmaoglichkeiten fir den Text
und die Objektdarstellung zur Verfligung.
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3.6 Inhaltsfenster

e Das Inhaltsfenster ermdglicht, auf dem aktuellen Dokument zusatzliche Inhalte auf Basis von Dateien abzubilden,
die beim Druck optional mit ausgegeben werden kénnen. Es kénnen beliebig viele Inhaltsfenster verwendet, auf dem
aktuellen Dokument frei positioniert und beliebig skaliert werden.

Nach dem Start der Funktion Gber das Symbol O sffnet sich automatisch folgender Dialog:

E‘j Inhaltsfenster
Name
Kategorie

Datei

Lageplan

Plane

C:fUsers Desktop/7. Lageplan Blatt 1.plt _-U

Erweitert = OK Abbrechen

X

=

Die enthaltenen Felder im haben folgende Bedeutung:

Name
(optional)

Kategorie
(optional)

Datei

(erforderlich)

Durch Betatigen der Schaltflache | Erweitert >

Der Name des Inhaltsfensters kan

n optional vergeben werden, um dieses im Dialog der Sichtbarkeiten

eindeutig identifizieren zu kénnen.

Allen Objekten wie Verknlpfungen, Anmerkungen, MaBe oder Inhaltsfenster kdnnen Kategorien zu-

geordnet werden. Die Kategorien

dienen der individuellen Steuerung von Sichtbarkeit im Viewer.

StandardmaBig werden neue Inhaltsfenster automatisch der Kategorie _unbenannt zugeordnet, da-
mit deren Sichtbarkeit gesteuert werden kann.

Je Inhaltsfenster sind beliebige Kombinationen von Kategorien mdglich. Das Erfassen der Kategorien

kann durch manuelle Eingabe in

dem entsprechenden Eingabefeld erfolgen. Werden mehrere Kate-

gorien verwendet, sind diese durch Semikolon zu trennen.

Hier ist die Datei zu referenziere

n, die im Inhaltsfenster dargestellt werden soll. Zur vereinfachten

Dateiauswahl steht ein Dateibrowser & zur Verfiigung. Es kénnen alle Dateitypen verwendet werden,

die im Kapitel Dateiformate, Seite 6Fehler! Textmarke nicht definiert. aufgelistet sind.

| kdnnen weitere Felder sichtbar gemacht werden, die standardméaBig

nicht erforderlich sind. Deren Bedeutung wird im Folgenden erldutert.

E‘j Inhaltsfenster

D

Name

Kategorie

Datei
Offnungsgrofie
Rahmen v
Filllung v

Text

>
Lageplan
Plane "7
C:/Users/Desktop7. Lageplan Blatt 1.plt _—U

Inhalt und Fenstergrile koppeln v

vollbild Startseite 1

Transparent

Darstellung der Arbeitsfldchen auf einem Lageplan

<< Reduziert oK Abbrechen
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OffnungsgroBe

Gestaltung

Transparenz

Text
(optional)

Die ID als eindeutige Kennung des Objektes wird vom Programm automatisch vergeben und wird
im Dialog der Sichtbarkeiten mit angezeigt.

Ist das Kontrollkastchen Inhalt und FenstergroBBe koppeln markiert, wird die GroBe des Inhalts-
fensters an den Inhalt der ausgewahlten Datei angepasst. Teilinhalte der referenzierten Datei kon-
nen in diesem Fall nicht ausgewéahlt werden. Skalierungen des Inhaltsfensters bedeuten gleicher-
mafen auch Skalierungen des Inhalts.

Ist das Kontrollkéstchen Inhalt und FenstergréBe koppeln demarkiert, stehen folgende Optionen
zur Definition des Offnungszustandes des Dokuments im Inhaltsfenster zur Verfligung:

Max. Breite

Vollbild

1:1

Die gesamte Darstellung des referenzierten Dokumentes wird initial auf die ma-
ximale Breite des Inhaltsfensters skaliert. Im markierten Zustand des Inhaltsfens-
ters sind nachtraglich weitere Zoomaktionen mittels der + - Tasten sowie Aus-
schnittsdefinitionen mit den Pfeiltasten moglich.

Die gesamte Darstellung des referenzierten Dokumentes wird initial komplett in
die GroBe des Inhaltsfensters skaliert. Im markierten Zustand des Inhaltsfensters
sind nachtraglich weitere Zoomaktionen mittels der + - Tasten sowie Aus-
schnittsdefinitionen mit den Pfeiltasten moglich.

Die gesamte Darstellung des referenzierten Dokumentes wird initial in der wah-
ren AusgabegroBe gedffnet (dient dem Vergleich zur ,PapiergréBe”). Im mar-
kierten Zustand des Inhaltsfensters sind nachtréglich weitere Zoomaktionen mit-
tels der + - Tasten sowie Ausschnittsdefinitionen mit den Pfeiltasten moglich.

Es kdnnen Farben und Linienstarke fir den Rahmen und die Fullung definiert werden.

Der Inhalt der referenzierten Datei im Inhaltsfenster kann nicht transparent geschaltet werden. Ist
jedoch das Inhaltsfenster gréBer skaliert als der referenzierte Inhalt, kann durch Markieren dieses
Kontrollkastchens der Hintergrund des Inhaltsfensters transparent definiert werden.

L/ o AN By

. =™
,/'\ Fraigeqeben durch das Brandanbumische Ausbarnamt
o 4

i \\, i ;ﬁ/«* LY

Hier kann ein Text eingegeben werden, der im Viewer bei den Nutzern der Projekte bei Beriihrung
des Objektes mit dem Mauszeiger als Hinweistext angezeigt werden soll.

Zeilenumbriiche bei mehrzeiligen Texten sind zuldssig und werden durch Betatigen der ENTER-

Taste erzeugt.

Der Inhalt des Feldes Text kann in die Basisdaten der Volltextsuche integriert werden.
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3.7

3.8

Funktionen fiir Textdokumente

Text markieren

Texte kopieren
(in die Zwischen-
ablage)

° Suchen

Weitersuchen

Nach Betatigen dieses Symbols (nur bei Textdokumenten im EPS-, PDF- und PS-Format ver-
fagbar) wird mit dem ersten Klick der linken Maustaste der Anfang und mit dem zweiten
Klick der linken Maustaste das Ende des zu markierenden Textbereichs definiert. Der mar-
kierte Textbereich wird in diesem Zustand invertiert dargestellt.

Nach Betdtigen dieses Symbols, mit der Tastenkombination STRG+C oder nach Auswahl
der Funktion Kopieren aus dem Menl der rechten Maustaste kann der markierte Text
(keine enthaltenen Grafiken) in die Zwischenablage Gibertragen werden. Diese Funktion ist
nur verfigbar bei Textdokumenten im EPS-, PDF- und PS-Format, wenn vorher mit der

Funktion *& Text markiert wurde.

Nach Betatigen dieses Symbols 6ffnet sich ein Dialog fir die Einstellungen der Textsuche.

[3 MNach Text suchen X

Suchtext:

®) Vorwarts Riickwarts

oK Abbrechen

In das Eingabefeld wird der gewtlinschte Suchbegriff oder Teilstring eingegeben. Platzhalter
wie z.B. * fur Teilbegriffe sind nicht zuldssig. Zusammengesetzte Zeichenketten aus Teilbe-
griffen sind méglich. Es wird genau die eingegebene Zeichenkette einschlieBlich Leerzei-
chen gesucht.

Es konnen immer nur ,lesbare” Dokumente durchsucht werden. Die Suche kann vorwarts

oder riickwarts erfolgen.

Kommt ein Uber die Suche gefundener Begriff in einem Dokument mehrmals vor, kann
Uber dieses Symbol die jeweils ndchste Fundstelle angesteuert werden.

Dokumentinternes Blattern

-

5 |2 j24 ¢ M

Mit Hilfe dieser Funktion kann in mehrseitigen Dokumenten vorwarts oder rickwarts ge-
blattert werden. Das Umblattern kann Uber die nebenstehend abgebildeten Elemente der
Symbolleiste (M erste / letzte Seite M, 4 vorherige / nichste Seite # oder Auswahl einer

bestimmten Seite bzw. Eingabe einer bestimmten Seitennummer '* - 2%) oder Uber die
Tastatur mit den Pfeil- bzw. Bildtasten erfolgen. Das Blattern / Bewegen der Seiten kann
ebenfalls mit dem Scrollrad der Maus erfolgen.

Bei mehrseitigen Dokumenten vom Dateityp TIF- PDF-, PS- und EPS bildet die vertikale
Bildlaufleiste die Summe aller enthaltenen Seiten ab. Dadurch kénnen mehrere Seiten fort-
laufend dargestellt werden.

Die aktuelle Seitennummer wird in dem Anzeigefenster dargestellt.
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3.9 Drucken
Das Betatigen des Symbols = startet die Druckfunktion. Grundsatzlich sind Ausgaben von Text- und Grafikdokumenten
gleichermaBen maoglich. Alle unter Windows installierten Ausgabegerate konnen nach lblichen Verfahrensweisen ver-
wendet werden.

Allgemein Seitenrénder Kopf-/FuBzeile
Drucker Folgende Inhalte mit dem Dokument drucken:

v| Dokument
V| Kopf-fFulizeile
Kyocera TASKalfa 25526 KX -
Messungen

Mafbeschriftungen

Eigenschaften Transparenz flachig = T
Inhaltsfenster
Format
Druckformat: Benutzerdefiniert: 297 mm x 210 mm Hothformat
Bedruckbarer Bereich: 239 mm x 202 mm b
® Qo
Dokumentenformat: 1260 mm x 742 mm
Dokumentenmastab:  1: 1.000 A Auboatach
Was wird gedruckt Vorschau

Einheit: Millimeter Zoom:21%

®) aktuelle Seite

Seitenweise  von: | 1 bis: | 1 297,01

Wie wird gedruckt
Originalgréfe drucken
aktuellen Ausschnitt drucken

MaBstablich drucken 1: |4.5548 |~

zo'orz

vergréfern / Verkleinern % | 21 -

®) An Papierformat anpassen

Druckoptionen

| Automatisch drehen und zentrieren
Weifie Rander abschneiden

Dokumentenformat automatisch verwenden LR | Seite 1/ 1 P M

Anzahl 1 V| Vorschau

0K Abbrechen

Um maBstabliche Druckausgaben erzeugen zu kénnen, ist in den Dokumenteigenschaften %' oder in der Gruppe Format
im Feld DokumentenmaBstab der MaBstab (Standardbelegung nach initialem Offnen einer Datei 1:1) und bei Pixeldo-
kumenten zusatzlich die Auflésung in dpi einzugeben.

Auch bei mehrseitigen Dokumenten kdnnen maBstabliche Druckausgaben einzelner Seiten erfolgen

Sind zu der aktuellen Datei MaB- und/oder Anmerkungsobjekte enthalten und sichtbar geschaltet, werden die Linien-
starken der MaB- und Anmerkungsobjekte bei der Druckausgabe proportional zur Darstellung am Bildschirm skaliert.

Zur Definition der Ausgabeoptionen steht folgender Dialog zur Verfiigung (die zuletzt verwendeten Einstellungen wer-
den bei der nachsten Nutzung dbernommen):

Entsprechend Ublicher Verfahrensweise kann ein unter Windows installierter Drucker ausgewahlt
werden. Zur Definition der Druckereigenschaften wird mit der entsprechenden Schaltflache der
zugehorige Dialog des Druckers ge6ffnet.

o Soll ein PDF-Dokument inklusive der vom Nutzer erstellten Objekte (Anmerkungen, Messun-

Drucker gen, Inhaltsfenster, etc.) erstellt werden, so ist zu beachten, dass die am Markt verfiigbaren Dru-
ckertreiber unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf ggf. enthaltene Transparenzen erzeugen. Bei
PDF-XChange Druckertreibern (www.tracker-software.com) ist die Option Transparenz flachig
und bei allen anderen Softwareprodukten (inkl. Adobe) die Option Transparenz gerastert sinn-
voll zu verwenden.

Folgende In- Die einzelnen Optionen sind beliebig kombinierbar. Die Einstellungen werden fir den nachsten
halte mit dem Druckvorgang vorbelegt.
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Dokument dru-
cken

Format

Was wird ge-
druckt

Wie wird ge-
druckt

Es kdnnen nur sichtbare Objekte (z.B. Anmerkungen, Messungen und Inhaltsfenster, usw.) ausge-
geben werden. MafBgeblich sind die Einstellungen im Sichtbarkeiten Dialog, Seite 13.

Es wird das iiber den Eigenschaftendialog des Druckers ausgewéhlte Format angezeigt. Anderun-
gen des Ausgabeformates erfolgen in dem Druckereigenschaftendialog.

Neben der Angabe des aktuell gewahlten Druckformates wird hier der effektiv bedruckbare Be-
reich des gewahlten Druckformates (abzlglich der nicht bedruckbaren Bereiche) und das Doku-
mentenformat (Abmessungen) des aktiven Dokumentes zur Information angezeigt.

Der Dokumentenmafstab ist der Referenzwert fir maBstabliche Druckausgaben. Wurde der Do-
kumentenmaBstab bereits im Autorensystem hinterlegt, wird dieser im Druckdialog verwendet.
Ansonsten kann hier der gewtinschte Wert vergeben werden. Beide Stellen représentieren densel-
ben Wert.

Die Optionen Hoch- und Querformat erlauben eine méglichst gute Anpassung der Druckinhalte
auf das gewahlte Druckformat. Beinhalten mehrseitige Dokumente Seitenformatwechsel, erfolgt
bei gewahlter Option Automatisch der Wechsel zwischen Hoch- und Querformat je Seite bei Be-
darf automatisch, um eine méglichst gute Anpassung der Druckinhalte auf das gewahlte Druck-
format zu realisieren.

Die Auswirkungen der Formatoptionen werden in dem Vorschaubereich sofort dargestellt.

In dieser Gruppe kann bei mehrseitigen Dokumenten definiert werden, welche Seiten ausgedruckt
werden sollen. Bei einseitigen Dokumenten wird automatisch die Option Aktuelle Seite ausge-
wahlt.

Um ein Grafikdokument in OriginalgréBe ausgeben zu kénnen, ist im Eigen-
schaftendialog des entsprechenden Ausgabegerates das betreffende Format
auszuwahlen. Die erforderlichen GroBenangaben befinden sich in der Gruppe
OriginalgréBe .Format” des Druckdialogs in Form des Grafikformats. Danach ist das Options-
drucken feld OriginalgréBe drucken zu markieren und der Dialog mit OK zu verlassen.
Bei dieser Ausgabemethode werden ggf. vorhandene Vorgaben zu Seitenran-
dern sowie Kopf- und FuBzeilen ignoriert.

Aktuellen Der aktuell gewahlte Darstellungsausschnitt wird gedruckt. Die zugehdrigen
Ausschnitt dru- Werte fir den MaBstab und die VergroBerung/Verkleinerung werden ermittelt
cken und in die entsprechenden Felder eingetragen.

Durch manuelle Werteingabe oder durch Auswahl eines vorbelegten MaB-
stabswertes aus der Auswahlliste kann der gewinschte ZielmaBstab fir die
Ausgabe definiert werden.

Nach Betatigung der Schaltflache OK wird der Druckdialog geschlossen und es
erfolgt ein Rucksprung in den Darstellungsbereich. Am Mauszeiger wird ein
rotes Rechteck dargestellt, das der GroBe des vorgewahlten Formates in Ab-
MaBstablich hangigkeit des ZielmaBstabes entspricht. Dieser Druckbereich kann beliebig
drocken auf der Grafik zur Auswahl des gewiinschten Ausgabebereichs bewegt wer-
den. Wahrend das rote Rechteck am Mauszeiger hangt, kann die Druckfunk-
tion durch Driicken der ESC-Taste abgebrochen werden.

Nach dem Ablegen des Druckbereichs durch Klick mit der linken Maustaste
beginnt die Druckausgabe. Je nach Dokumenttyp, -gréBe und -auflésung kon-
nen die Ausgabedaten erhebliche Volumina annehmen und entsprechend Zeit
in Anspruch nehmen (besonders bei pixelbasierten Grafikdokumenten).

Durch manuelle Werteingabe oder durch Auswahl eines vorbelegten Prozent-
wertes aus der Auswahlliste kann die gewiinschte Skalierung fiir die Ausgabe
VergréBern / definiert werden.
Verkleinern
Nach Betatigung der Schaltflache OK wird der Druckdialog geschlossen und es

erfolgt ein Rucksprung in den Darstellungsbereich. Am Mauszeiger wird ein
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An Papierfor-
mat anpassen

Automatisch
drehen und

rotes Rechteck dargestellt, das der GréBe des vorgewahlten Formates in Ab-
hangigkeit des ZielmaBstabes entspricht. Dieser Druckbereich kann beliebig
auf der Grafik zur Auswahl des gewiinschten Ausgabebereichs bewegt wer-
den. Wahrend das rote Rechteck am Mauszeiger hangt, kann die Druckfunk-
tion durch Driicken der ESC-Taste abgebrochen werden.

Nach dem Ablegen des Druckbereichs durch Klick mit der linken Maustaste
beginnt die Druckausgabe. Je nach Dokumenttyp, -gréBe und -auflésung kon-
nen die Ausgabedaten erhebliche Volumina annehmen und entsprechend Zeit
in Anspruch nehmen (besonders bei pixelbasierten Grafikdokumenten).

Bei aktiviertem Optionsfeld wird das aktuelle Dokument bei der Ausgabe in das
gewahlte Druckformat skaliert. Die zugehérigen Werte fiir den MaBstab und
die VergréBerung/Verkleinerung werden ermittelt und in die entsprechenden
Felder eingetragen.

Das Programm ermittelt bei markiertem Kontrollkdstchen die glinstigste Lage,
um eine gréBtmogliche Darstellung auf dem gewahlten Druckformat erreichen

zentrieren zu kénnen.

Bei markiertem Kontrollkastchen wird die Darstellung auf den reinen Inhalt be-
grenzt, ggf. vorhandene weiBe Rander werden beim Ausdruck nicht bertck-
sichtigt. Die Ursprungsdatei bleibt unverandert. Dies ist immer dann sinnvoll,
wenn z.B. eine PDF-Datei mit einem groBeren Ausgabeformat als vorhandenes
Blattformat erzeugt wurde. Die Funktion ist nur verfligbar fir die Dateiformate
EPS, PDF-, PLT- und PS.

WeiBe Rander
abschneiden
Druckoptionen

If)okun:en'ien- o Bei Auswahl dieser Option wird zu dem ausgewahlten Ausgabegerat aus
orrt‘r_\a hau o dessen Liste der verfigbaren Blattformate dasjenige automatisch ausgewahlt,
matisch ver- in dem das aktuelle Dokument vollstdndig abgebildet werden kann.

wenden

Anzahl Die gewlinschte Anzahl der Exemplare kann im Eingabefeld definiert werden.

In dem Vorschaubereich wird das aktuell geladene Dokument unter Beriicksichtigung aller ge-
wahlten Optionen abgebildet. Die Auswirkungen der Formatoptionen werden in dem Vorschau-
bereich sofort dargestellt. Die Vorschau stellt auch die enthaltenen sichtbaren Objekte (Maf3e,
Anmerkungen, Inhaltsfenster) dar, wenn in der Gruppe Folgende Inhalte mit dem Dokument
drucken die entsprechende Auswahl getroffen wurde.

Die eingetragenen Abmessungen geben Aufschluss tUber das gewahlte Druckformat. Dabei sind
die Angaben der Einheiten zu beachten.

Vorschau Bei mehrseitigen Dokumenten kann mit Hilfe der Symbole # || 4] seies/2¢ » || ¥ durch das Do-

kument geblattert werden, die Vorschau wird bei jedem Blattervorgang aktualisiert.

Zur Beachtung: Bei aktivierter Option ,Aktuelle Seite”, wird die aktuell dargestellte Seite ge-
druckt, auch wenn in der Druckvorschau Uber die Symbole eine andere Seite dargestellt wird.

Sollte bei groBen Dokumenten der Bildaufbau fur die Vorschau viel Zeit in Anspruch nehmen,
kann die Vorschau durch Demarkieren des entsprechenden Kontrollkastchens ausgeschaltet wer-
den.

Zur Definition der Seitenrander steht das gleichnamige Register im Druckdialog zur Verfligung. Hier kdnnen die einzel-
nen Rander sowie die Abstdnde zwischen Kopf-/FuBzeilen zum Dokumenteninhalt durch manuelle Eingaben verandert
werden.
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Zur Definition von Kopf- und FuBzeilen steht das folgende Register zur Verfligung:

BB Orucken -4
Allgemein | Seitervander | Kopf-Fulzede

¥ Kopfrede

Seite $$AktSeites von $$GesSeitens
$sDatums $sUhrzeits
$sDateinames 1:$$MaBstabs

$5Projekttitels
$4$Baumeintrag$

et | [E|[E| (2 (@0 @@ 0= @l
v Fullzeie

fpi FUCHS Ingenieure GmbH & Co. KG
Im Sionstal 3-5
50678 KOLN

INFO@FPI-INGENIEURE DE
WWW FPINGENIEURE DE

st | | E|[E|[F @0 @ 6 0= @a|

Es kdnnen freie Texte durch Eingabe oder auch Funktionsfelder, die programmseitig bei der Ausgabe automatisch gefullt
werden, Verwendung finden. Die Attribute der Schriftart sowie die horizontale Textpositionierung wirken auf alle Texte
einer Kopf- oder FuBzeile.

Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung und erzeugen die zugehérigen Funktionsfeldnamen, die immer mit
$$ beginnen und mit $ enden:

$$AktSeite$ Seitennummer
$$GesSeiten$ Gesamtseitenanzahl
$$Datum$ Datum der Ausgabe

2 $$Uhrzeit$ Uhrzeit der Ausgabe

[ $$Dateiname$ Dateiname mit Pfadangabe
£+ $$MaBstab$ DokumentmalBstab

3.10 Dokumenteigenschaften

Nach Betatigen dieses Symbols ™ ffnet sich ein Dialog, der folgende Informationen zur aktuellen Datei enthalt:

DateigroBe Angabe der DateigroBe

Lange x Hohe Dokumentabmessungen in mm PapiergroB3e
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Dateiladezeit

Auflosung

MaBstab Lange / Hohe

Benétigte Zeit zum Offnen und Laden der aktuellen Datei (ohne Bildaufbauzeit)

Dieser Wert wird programmeseitig je nach geladenem Dateityp automatisch zur Informa-
tion gefullt.

Hier kann die Angabe des Mafstabs der Lange bzw. Hohe erfolgen, wenn dies nicht schon
Uber die Mess- oder die Druckfunktionalitat erfolgt ist. StandardmaBig sind die Felder mit
den Werten 1 fir 1:1 (entspricht der PapiergréBe des Dokumentes) vorbelegt.

Bei hohenverzerrten Dokumenten, z.B. Hohenplanen, konnen die MaBstdbe fir Breite
(Lange) und Héhe differieren. Mit diesem Symbol £ kénnen beide Richtungen gekoppelt
werden, so dass gleiche Werte fur Ldnge und Hohe erzwungen werden.

3.11 Bildausschnitt (in die Zwischenablage) kopieren

{} Bildausschnitt
kopieren

Nach Betatigen dieses Symbols wird der aktuelle Darstellungsinhalt der aktiven Zone in
die Windows-Zwischenablage kopiert und kann in anderen Anwendungen (z.B. MS Word)
durch bearbeiten 2 einfligen als Pixelbild verwendet werden. Diese Funktion kann auch
Uber die Tastaturbefehle STRG+Umschalt+C ausgefiihrt werden. Die Qualitat dieses Bil-
des entspricht der Bildschirmqualitat. Werden héhere Auflésungen benétigt, ist die Funk-
tion Speichern als, Seite 8 zu verwenden.

3.12 Schnellzugriff und Tastenbelegung anpassen

o In LUURENS steht dem Nutzer tiber den Klick der rechten Maustaste ein Meni fur Schnellzugriff von Funktionen
(Kontextmenii) zur Verfligung. Damit kdnnen die Funktionen besonders schnell erreicht werden, die haufig angewen-

det werden.

HOMN
£ =

«
B o

Uber das Symbol ¢ " wird der Dialog fur Einstellungen des Schnellzugriffs geéffnet, in dem die Konfiguration individu-
ell vorgenommen werden kann.

E‘j Schnellzugriff anpassen

Funktionen

Funktion
b Viewer: Allgemein
b Objekte
¥ Massen
k4 Strecken messen
¢~ Polylinie messen
B Rechteckfliche messen
& Kreise/Elipsen messen

9 Polygonfliche messen
4

Tastaturkiirzel

Tastaturkiirzel |

Im folgenden Eingabefeld kinnen Sie +J &
eine Tastenkombination durch Betitigung
der gewinschten Tasten zuweisen

Standard wiederherstelen OK

X

Markieren Sie links eine gewiinschte Funktion und
weisen Sie diese danach durch einen Linkskiick auf
eine der Schaltfiachen dem Kontextmend zu

Kontextmen(

3_.‘\\

Abbrechen
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Mit dem Klick der linkten Maustaste kann aus der Liste der Funktionen die gewlnschte Funktion ausgewahlt und durch
einen Klick der linken Maustaste auf eine der Schaltflichen im Kontextmenl diesem zugewiesen werden. Insgesamt
kénnen zehn Schaltflachen definiert werden. Die Schaltflaichen mittig links sind fest mit den Funktionen Klassisches
Kontextmenii anzeigen und Schnellzugriff und Tastenbelegung anpassen fest vorbelegt.

In der Gruppe Tastaturkurzel kdnnen individuelle Tastenbelegungen (einzelne Tasten und Tastenkombinationen) fir die
alternative schnelle Aktivierung der gewlinschten Funktionen festgelegt werden. Nach der Auswahl der mit einem Tas-
taturkirzel zu belegenden Funktion kann im Eingabefeld die gewiinschte Taste(nkombination) eingetragen werden.

Uber das Symbol wird die gewlinschte Taste(nkombination) zugewiesen. Ist die gewlinschte Taste(nkombination)
bereits einer anderen Funktion zugeordnet, erscheint ein Warnhinweis mit dem Namen der Funktion, die die gewiinschte
Taste(nkombination) aktuell nutzt. Nach Bestdtigung des Hinweises mit der Schaltflaiche OK kann eine andere
Taste(nkombination) ausgewahlt werden.

Uber das Symbol | * | kann eine zugewiesene Taste(nkombination) geléscht werden.

3.13 Das Symbolleisten-Band ,,Objekte bearbeiten”

Dieses Symbolleisten-Band beinhaltet alle Gbergeordneten Funktionen, die bei MaB- und Anmerkungsobjekten sowie
Inhaltsfenstern Verwendung finden. Die Symbolleiste ist auf dem Bildschirm frei verschiebbar und lasst sich an den
Randern der Applikation andocken. Die letzte Position wird gespeichert und beim nachsten Offnen wiederverwendet.

Das Band der Symbolleiste fur die ,,Bearbeitung von Objekten” hat folgende Gestalt und wird im Folgenden detailliert
beschrieben.

FIYEY el

e Grundsatzlich Gberprift das Programm wahrend der Bearbeitung der Projekte, ob zu
der Grunddatei im gleichen Dateiverzeichnis eine zugehdrige Anmerkungsdatei (Dateien-
dung ANN) vorliegt. In diesem Fall wird diese Anmerkungsdatei beim Offnen der Datei
geladen und dadurch die vorhandenen Anmerkungen dargestellt.

Neben diesem Automatismus kdnnen aber auch anders benannte ANN-Dateien oder sol-
che aus anderen Verzeichnissen manuell geéffnet werden.

Nach Betatigen dieses Symbols 6ffnet sich ein typischer Windows Dateibrowser-Dialog.
Der spezifische Dateityp der Anmerkungen (*.ANN) ist vorbelegt. Die gewlinschte Anmer-
kungsdatei kann ausgewahlt werden.

Beim Laden einer Anmerkungsdatei kann entschieden werden, ob der Inhalt der zu la-
denden Datei die aktuell geladenen Objekte ersetzen soll (Schaltflache Nein), oder ob
Anmerkungsdatei  die Inhalte beider Dateien zusammengefiihrt werden sollen (Schaltflache Ja).

laden e [5 Anmerkung laden x
C:/Users/Desktop/7. Lageplan Blatt 1plt.ann _-U
Soll die ausgewshlte Anmerkungsdatei zu den bereits geladenen Anmerkungen hinzugeladen werden?

Ja Nein Abbrechen

Bei Betatigen der Schaltflaiche Abbrechen bleibt die aktuell geladene Anmerkungsdatei
unverandert, es wird nichts hinzugeladen.

Wurden Objekte aus einer weiteren ANN-Datei hinzugeladen, werden diese im Sichtbar-
keiten Dialog zum besseren Auffinden mit @-Zeichen gekennzeichnet. Zusatzlich besteht
die Option der Filterung der Objekte nach der Herkunft (Original, Hinzugeladen).

e Nach Betatigen dieses Symbols wird die Anmerkungsdatei (*.ANN) automatisch ge-

speichert und Uberschreibt ohne Riickfrage die ggf. bestehende, sofern der verwendete
speichern @ Datentrager das Speichern von Dateien zuldsst. Sollte das nicht der Fall sein, wird auto-
matisch ein Dateibrowser ge6ffnet, um einen anderen Speicherort definieren zu kénnen.

Anmerkungsdatei

=
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Objekte

h markieren
(verschieben,
kopieren)

Objekt skalieren /
modifizieren

Eine Anmerkungsdatei beinhaltet alle Objekte der Grunddatei, also sowohl MaB- als auch
Anmerkungsobjekte, sofern vorhanden.

Jede beliebige andere Benennung der Datei ist im Rahmen der Windows-Konformitat zu-
lassig. Dadurch wird ermoglicht, z.B. Objekte verschiedener Themen separat in einzelne
~Anmerkungsdateien” zu einer Grunddatei zu hinterlegen und bei Bedarf wieder zu la-
den.

Sollte die Originalanmerkungsdatei durch das Hinzuladen einer weiteren Anmerkungsda-
tei verandert worden sein, erfolgt bei Betdtigen der Speicherfunktion eine Abfrage, bei
der entschieden werden kann, ob die Original-Anmerkungsdatei Gberschrieben wird
(Schaltflache Ja) oder ob eine neue Anmerkungsdatei geschrieben werden soll (Schaltfla-
che Nein). Im letzten Fall 6ffnet sich ein Dateibrowser zur Auswahl des Speicherortes und
Vergabe des Dateinamens flr die neue Anmerkungsdatei.

E): Anmerkungen speichern X

Wollen Sie die Original-Anmerkungsdatei Gberschreiben?
Urn eine neue Anmerkungsdatei zu erzeugen, wahlen Sie "Mein” und vergeben einen
neuen Dateinamen for die Anmerkungsdatei.

Ja Mein

Das Betatigen dieses Symbols startet den zugehérigen Funktionsstatus (Funktion bleibt
bis zum Wechsel zu einer anderen Funktion aktiv).

Mit dieser Funktion kénnen Objekte durch einfachen Klick der linken Maustaste markiert
werden. Mehrfachmarkierungen sind durch gedriickte Umschalt-Taste und einen Klick
der linken Maustaste auf weitere Objekte moglich. Eine Mehrfachselektion von Objekten
kann ebenfalls durch das Aufziehen eines Rechtecks mit der aktivierten Funktion Objekte
markieren % erfolgen. Alle vom Rechteck betroffenen Objekte werden markiert. Mar-
kierte Objekt erhalten an den Koordinatenpunkten rote, schwarz umrandete Quadrate.

Markierte Elemente kdnnen geldscht X (alternativ mittels der ENTF-Taste), durch Bewe-
gungen mit gedriickter linken Maustaste oder Uber die Pfeiltasten der Tastatur verscho-

ben oder kopiert =2 werden. Das Kopieren kann auch durch gleichzeitiges Betatigen der
STRG-Taste und Ziehen einer oder mehrerer markierten Objekte mit der gedriickten linken
Maustaste erzielt werden. Beim Lésen der linken Maustaste wird die Kopie direkt an der
entsprechen Stelle eingefugt.

Das Betatigen und Halten der Umschalt-Taste erzwingt orthogonale Verschiebungen/Ko-
piervorgdnge.

MaBobjekte, deren Koordinatenpunkte Gber die Funktion Punkte fangen D Seite 18
fixiert wurden, kénnen nicht kopiert werden.

Grundsatzlich kénnen bestehende Objekte in ihrer Gestalt verandert werden.

Grafische Objekte in Form von Rechtecken, Kreisen/Ellipsen und MaBobjekte (auBer Zahl-
objekte) konnen nachtraglich in ihrer GroBe verandert werden. Dazu ist das betreffende
Objekt durch Betatigen des Symbols % zu markieren. Die GroBenanderung erfolgt in der
windowstypischen Vorgehensweise durch Ziehen mit der gedriickten linken Maustaste
an den mit kleinen Quadraten markierten Eck- bzw. Polygonpunkten.

Polygonale Objekte kénnen durch Bewegen der einzelnen Polygonpunkte modifiziert
werden. Berthrt der Mauszeiger einen Koordinatenpunkt eines markierten MaBobjektes,
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o Objekt dre-
hen

MaBobjekt = Po-
lygonpunkte 16-
schen

%  Ausschneiden

Kopieren

2 Einfagen

Objekteigen-
=l schaften

andert sich die Mauszeigerdarstellung und der betreffenden Polygonpunkt kann mittels
gedruckter linker Maustaste beliebig verschoben werden.

Das Betatigen und Halten der Umschalt-Taste wahrend der Mausbewegung mit gedriick-
ter linker Maustaste erzwingt proportionale GréBendanderungen der Objekte, die wah-
rend der Markierung mit vier Eckpunkten als umhullendes Rechteck dargestellt werden
bzw. orthogonale Verschiebungen von einzelnen Polygonpunkten.

Wurde bei MaBobjekten die Funktion Punkte fangen "3, Seite 18 verwendet, kdnnen
weder die einzelnen Koordinatenpunkte noch das gesamte MaBobjekt verschoben wer-
den.

Nach Markierung eines Objektes durch Betatigen des Symbols X lassen sich Objekte bei
gedrickter ALT-Taste um ihren Mittelpunkt drehen. Dartber hinaus kénnen Objekte Gber
eine beliebige Eckkoordinate gedreht werden. Dazu erreicht der Nutzer bei aktivierter
Funktion Objekte Markieren % bei Mauszeigerberiihrung an einer Polygonkoordinate
das Menu der rechten Maustaste mit der Option Rotationsmittelpunkt hier.

Bei MaBobjekten des Typs Polylinien und Polygonflachen kénnen nachtraglich einzelne
Koordinatenpunkte geldscht werden. Dazu muss das MaBobjekt markiert sein. Wenn der
Mauszeiger den betreffenden Koordinatenpunkt bertihrt, dndert sich die Mauszeigerdar-
stellung. Mit einfachem Klick der rechten Maustaste kann ein Kontextmeni geoffnet wer-
den. Mit der enthaltenen Funktion Punkt I6schen wird dieser Punkt geldscht und die
Darstellung des betreffenden MaBobjektes sowie die Ergebniswerte in der Symbolleiste

wie auch die ggf. vorhandenen @' Beschriftungsobjekte angepasst.

Nach Betatigen dieses Symbols wird(werden) das(die) markierte(n) Objekt(e) aus der Dar-
stellung geldscht und in die Zwischenablage tbertragen.

Nach Betatigen dieses Symbols wird(werden) das(die) markierte(n) Objekt(e) in die Zwi-
schenablage kopiert.

Nach Betatigen dieses Symbols wird(werden) das(die) in der Zwischenablage befindli-
che(n) Objekt(e) in die Darstellung eingefligt. Wurde ein einzelnes Objekt eingefuigt, 6ff-
net sich automatisch das Fenster der Elementeigenschaften zur Definition der spezifi-
schen Objektattribute.

Gleiche Funktionalitat kann durch gleichzeitiges Betatigen der STRG-Taste und Ziehen ei-
ner oder mehrerer markierten Anmerkungen mit der gedriickten linken Maustaste erzielt
werden. Beim Lésen der linken Maustaste wird die Kopie direkt an der entsprechen Stelle
eingefugt.

Mit Hilfe dieser Funktionalitat kopieren / einfligen kdnnen Objekte auch in andere Doku-
mente Ubertragen werden.

Wenn ein Objekt mit der Funktion "Elemente markieren" % markiert wurde, 6ffnet sich

nach Betatigen dieses Symbols & ein Dialog, in dem diverse Gestaltungsattribute bzw.
Texte fur das markierte Element definiert oder gedndert werden kénnen. Das Programm
erkennt automatisch, um welches Objekt es sich handelt, und 6ffnet den jeweils passen-
den Eigenschaftendialog. Fiir das Zahlen steht keine Anderungsoption zur Verfligung.

Bei aktiver Funktion Elemente markieren ® kann der Dialog Objekteigenschaften auch
per Doppelklick auf das Objekt gedffnet werden.

Die vollzogenen Gestaltungsanderungen wirken sich nur auf das markierte Objekt aus.
Generelle Voreinstellungen fur die MaBe erfolgen ber die Funktion Voreinstellungen
MaBe, Seite 18.

e Bei MaBobjekten wird unterschieden, ob Attribute des MaBobjektes oder Attribute
der MaBbeschriftung bearbeitet werden sollen. Zur Bearbeitung der Attribute des
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=¥ Formatpinsel

75 Objekt loschen

MaBobjektes muss vor Betatigen des Symbols & das MaBobjekt markiert sein, zur Be-

arbeitung der Attribute der MaBbeschriftung muss vor Betatigen des Symbols & das
MaBbeschriftungsobjekt markiert werden. Alternativ kann dies auch per Doppelklick auf

das betreffende MaBobjekt mit der aktiven Funktion " erfolgen.

Die Bearbeitung von Objekteigenschaften ist nur bei einzelnen Objekten mdéglich, nicht
bei Mehrfachselektionen.

Der Formatpinsel ermdglicht es dem Nutzer, die Gestaltung von einem Objekt auf ein
oder mehrere andere Objekte zu Ubertragen. Das Objekt bleibt im Sinne des Typs, der
Form und der GréBe davon unberihrt. Die Ubertragung ist nur bei gleichen Objektarten
moglich, also von MaBobjekt zu MaBobjekt oder von Anmerkungsobjekt zu Anmerkungs-
objekt.

Das Verwenden dieser Funktion setzt voraus, dass ein Objekt markiert k wurde. Durch
das Betatigen dieses Symbols mit einfachem Klick der linken Maustaste werden die Ge-
staltungsattribute des markierten Objektes aufgenommen und beim nachsten Klick der
linken Maustaste auf das Objekt Ubertragen, auf das geklickt wurde.

Wird die Funktion per Doppelklick auf das Symbol gestartet, bleibt diese mit den gleichen
Eigenschaften aktiv fir die Ubertragung dieser Eigenschaften auf weitere Objekte. Nach
der Aktivierung Ubertragt jeder weitere Mausklick die Formatierung auf das jeweils vom
Klick betroffene Objekt. Die Funktion wird in diesem Fall durch einen einfachen Mausklick
auf das Funktionssymbol beendet.

Bei Anmerkungsobjekten werden ausschlieBlich Gestaltungsattribute, bei MaBobjekten
die Gestaltungsattribute von MaB3- und @ Beschriftungsobjekten Gbertragen.

e Wurde bei einem MaBobjekt nur das Beschriftungsobjekt markiert, Gbertragt der For-
matpinsel auch nur die Eigenschaften des Beschriftungsobjektes.

Nach Betatigen dieses Symbols oder mittels der ENTF-Taste wird das (die) markierte(n)
Element(e) geldscht. Eine Sicherheitsabfrage verhindert ungewollten Datenverlust.
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4 Ausgewahlte Mentipunkte

4.1 Das Meni , Extras”

Nach Auswahl des Mentipunktes Extras stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Sprache einstellen

Dateitypen registrieren

Lizenzierung

Aussehen

Mit Hilfe dieser Funktion kann die gewinschte Benutzersprache eingestellt werden. Zur-
zeit stehen deutsch und englisch zur Verfligung.

Um bestimmte Datenarten immer direkt bei Doppelklick (z.B. aus dem Dateiexplorer) mit
LUURENS zu 6ffnen, kénnen die gewinschten Dateitypen in der sich 6ffnenden Dialog-
box ausgewahlt und markiert werden.

Diese Funktionalitat kann nur genutzt werden, wenn ADMINISTRATOREN-Rechte verflig-
bar sind.

Das Zurlcksetzen von zugewiesenen Dateitypenverknipfungen ist nicht moéglich, son-
dern muss Uber die typische Windowsfunktionalitat im Dateiexplorer erfolgen.

Mit dieser Funktion kann der Dialog zur Lizenzierung gedffnet werden. Die weitere Vor-
gehensweise wird im Kapitel Lizenzierung, Seite 4 beschrieben.

Mit Hilfe dieser Funktion kann die gesamte Optik der Softwareapplikation verandert wer-
den. Dazu stehen in der Auswahlliste diverse Gestaltungs-Stile zur Verfligung. Eine wei-
tere Modifikation der Stile ist nicht moglich.

0 Der Gestaltungs-Stil Fusion wurde als Standard eingefihrt.
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4.2 Das Menu Hilfe ,,?2"

Das Menii Hilfe  beinhaltet folgende Funktionen:

Hilfe F1

Info

Hinweis
MaBgenauigkeit

Offnet diese Dokumentation als PDF-Datei.

Bei Nutzung dieses Menupunktes wird das Infofenster mit Angaben zum Hersteller der
Software, zu der aktuellen Versionsnummer sowie zu den Nutzungsbedingungen auf-
gerufen. Zudem ermdglicht das enthaltene Kotrollkdstchen die Konfiguration, ob der Di-
alog bei jedem Programmstart angezeigt werden soll oder nicht.

Beim Start der Messfunktion wird immer ein Hinweis zur Messgenauigkeit angezeigt. Die
wiederholte Anzeige dieses Hinweisdialogs kann durch entsprechende Markierung darin
verhindert werden. Der hier beschriebene Menupunkt dient dazu, diese Einstellung zu
verandern.

&) Luurens X

Um die Funktion "Messen/Z3hlen” und/oder "maBstibliches Drucken” ver den zu ki
der gedffneten Datei iiber die Dokumenteigenschaften oder in der Messfunktion
MaBstabsinformationen und bei Pixeldateien Informationen zur Auflisung zugeordnet werden.

WICHTIGER HINWEIS ZUR MESSGENAUIGKEIT:

In den Dateiformaten PLT, HGL, HPG, PDF, PS, EPS oder DWF, die Vektoren beinhalti kann beim
die Funktion "Punkte fangen” verwendet werden. Dadurch wird die Qualitit der Messergebnisse erhdht.

Dennoch ist zu beachten, dass aufgrund der in diesen Dateitypen enthaltenen Objektinformationen
Abweichungen zu den urspriinglichen rechnerischen Lingen-, Flichen- und Winkelwerten méglich sind.
Deshalb kéi die M gebnisse ausschlieBlich in folgendem MaBstabsabhingigen Rah der
Messgenauigkeit ausgewiesen werden.

LANGENMASSE
1 <= Mabstab < 2,5 - 0,1 mm
2,5 <= Malstab < 10 -> 0,5 mm (0/5)
10,0 <= Malstab < 25 -> 1,0 mm
25 <= MaBstab <= 100 -> 5,0 mm (0/5)
100 < MabBstab < 250 -> 10,0 mm
250 <= Mafstab < 1.000 -> 50,0 mm (0/50)
1.000 < MafBstab < 2.500 -> 100,0 mm

WINKELMASSE
generell 0,1° (Altgrad und GON)

| Nicht wieder anzeigen Schliefien
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5 Sonstiges

5.1 Titelzeile

In der Titelzeile der Applikation LUURENS wird der Name der aktuell geladenen Datei einschlieBlich kompletter Pfadan-
gabe angezeigt.

5.2 Statusleiste

In der Statusleiste am unteren Rand von LUURENS werden bei diversen Funktionen (z.B. Textsuche, Drucken, Kalibrieren)
Hinweise Uber den Verlauf der Aktion ausgegeben.

5.3 Cursordarstellung

Im Darstellungsbereich kann (z.B. wahrend Prasentationen mit GroBbildprojektionen) die Cursordarstellung auf einen
Laserpointer # umgestellt werden. Dazu wird der Darstellungsbereich durch einfachen Klick der linken Maustaste akti-
viert und durch Betatigen der Taste C die Umschaltung aktiviert. Die Riickschaltung auf den normalen Cursor in Form
des kleinen Kreuzes erfolgt durch erneutes Betatigen der Taste C.

5.4 Tausendertrennzeichen

o In LUURENS werden die Tausendertrennzeichen gemaB den Einstellungen des laufenden Betriebssystems Gibernom-
men.
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6 Zusammenstellung der Tastaturbefehle / -bedienung

o Im Folgenden werden die méglichen Tastaturbefehle zusammengestellt und kurz erldutert.

6.1 Bildschirmsteuerung

Pos1
Ende
Strg und Pos1
Strg und Ende

+

Strg und mittlere Maus-
taste / Mausrad hoch /

runter

Umschalt- und ,,+"-Taste
Umschalt- und ,—"-Taste
Strg und ,,+"-Taste

Strg und ,—"-Taste

Mittlere Maustaste /
Mausrad halten und zie-

hen

Bild auf / Bild ab

11— (Pfeiltasten)

Umschalt-Taste und
11— (Pfeiltasten)

Strg und Umschalt- und
C-Taste

Zoomt das aktuelle Dokument/aktuelle Seite auf maximale Breite

Zoomt das aktuelle Dokument/aktuelle Seite auf maximale GréBe (Vollbild).

Offnet bei mehrseitigen Dokumenten die erste Dokumentenseite in maximaler Breite
Offnet bei mehrseitigen Dokumenten die letzte Dokumentenseite in maximaler Breite.
VergréBert den Bildausschnitt.

Verkleinert den Bildausschnitt.

Verkleinert / VergréBert den Bildausschnitt.

VergroBert den Bildausschnitt mit kleinerem Intervall.
Verkleinert den Bildausschnitt mit kleinerem Intervall.
VergroBert den Bildausschnitt mit groBerem Intervall.

Verkleinert den Bildausschnitt mit gréBerem Intervall.

Dokument schieben (auch bei anderen aktiven Funktionen, wie z.B. Messen).

Blattert in mehrseitigen Dokumenten zur vorherigen / nachsten Seite.

Bewegt die Darstellung orthogonal auf dem Bildschirm.

Bewegt die Darstellung orthogonal auf dem Bildschirm mit kleinerem Intervall.

Kopiert den aktuellen Darstellungsinhalt in die Windows-Zwischenablage.

Schrankt die Cursorbewegungen auf ein Winkelraster von 45° ein.

6.2 Messen und Anmerkungen
Umschalt
6.3 Sonstiges

Wechselt die Cursordarstellung zwischen Laserpointer und normalem Kreuz.
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Strg und ,,p"-Taste Offnet den Druckdialog.

Alt und linke Maustaste Grafische Objekte kdnnen hiermit einzeln gedreht werden.
halten
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